Stata organizacja ruchu dla zadania:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku
Twardogdra — Grabowno Wielkie”

dz. nr 191/1, 191/2 obr. Grabowno Wielkie, gm. Twardogéra

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Olesnica

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n 2/2
55-040 Sleza

Projektant branza drogowa: mgr inz. Ryszard Potoczny

upr. nr 161/85/UW

Kategoria obiektu: XXV

Sleza, 08 kwietnia 2019
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OPIS TECHNICZNY

projektu statej organizacji ruchu dotyczacego inwestycji:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogdra-Grabowno Wielkie

”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja oznakowania)
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
e sprawie szczegofowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
e wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem
1.3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
e Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych.
1.4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie
e szczegofowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.
1.5. Prawo o ruchu drogowym.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest opracowanie statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr
1480D na odcinku Twardogdra-Grabowno Wielkie.

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Opis ogdlny zagospodarowania terenu
Teren inwestycji jest usytuowany w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwo
dolnoslgskie, powiat Olesnicki, gmina Twardogodra. Przedsiewziecie polega na
przebudowie drogi powiatowe]j nr 1480D.
o klasa i kategoria techniczna drogi: powiatowa, zbiorcza
e kategoria ruchu: KR2
e ditugosc przebudowywanej drogi: 1662 mb
e droga jednojezdniowa, dwupasowa
® istniejgca szerokos¢ drogi: 5,0 —6,0 m
Tereny przylegte to gtdwnie tereny rolnicze, na poczatkowym odcinku drogi s3 to
lasy gospodarcze, na koncowym odcinku drogi zabudowa mieszkaniowa oddalona
od pasa drogowego o okoto 20m.

3.2. Uksztattowanie terenu
Teren istniejgcy jest ptaski. Rzedne terenu na dtugosci drogi na kierunku wschdéd-
zachdd to 212,16 m n.p.m. — 224,25 m n.p.m.

3.3. Jezdnia gtéwna
Istniejgca droga powiatowa jest jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci jezdni od
5,0 m do 6,0 m. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng z widocznymi
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spekaniami. Na drodze wystepujg nieréwnosci, wyboje i ubytki, w ktérych gromadzg
sie wody deszczowe. Jezdnia posiada pobocza ziemne utwardzone.

3.4. Sieci uzbrojenia terenu
Teren pod budowe usytuowany jest w rejonie, w ktérym wystepuja sieci kanalizacji
sanitarnej, energetycznej niskiego napiecia oraz wodociggowa. Na poczatkowym
odcinku znajduje sie kanalizacja deszczowa odwadniajgca rondo.
W terenie jak i na mapach nie stwierdzono wystepowania sieci gazowej,
telekomunikacyjnej oraz cieptowniczej na obszarze objetym projektem.

[ J

3.5. Odwodnienie
Scieki deszczowe i roztopowe odbierane s3 przy pomocy rowdéw przydroznych
zlokalizowanych na terenie inwestycji po obu stronach istniejacej drogi. Pod
zjazdami i skrzyzowaniami wystepujg przepusty.

[ ]

3.6. Uksztattowanie zieleni
Na terenie planowanej budowy drogi z miejscami postojowymi wystepuje zielen
wysoka i niska w postaci drzew, krzewdw i samosiejek w rowie przydroznym i poza
skrajnig drogowa. Planuje sie oczyszczenie rowow przydroznych.

[ ]

3.7. Warunki gruntowo-wodne
Na potrzeby opracowania wykonana wykonane zostaty odwierty przez firme
Geobiuro. Podczas wykonywania badan geotechnicznych  stwierdzono
wystepowanie wod w spggu wykonywanych otwordow — na gtebokosci 0,75 m ppt
(odwiert nr 4). Pomimo tego przy istniejgcych gruntach typu piaski srednie okreslono
grupe nosnosci podtoza jako G1. W przypadku pojawienia sie miejscowo obszarow
gruntéw wysadzinowych kategorii G4 konieczne bedzie zastabilizowanie podtoza
spoiwami hydraulicznymi.

4. Opis stanu projektowanego

4.1. Uksztattowanie w planie
Projektuje sie droge jednojezdniowg dwupasowg klasy Z, o kategorii ruchu KR2, o
szerokosci 6 m z normatywnymi poszerzeniami (do 7,0 m) wynikajgcymi z warunkéw
technicznymi dla drdég publicznych. Po obu stronach jezdni planuje sie pobocza
utwardzone kruszywem 0/31,5 o szerokosci 1 m. Przebudowywana droga zachowuje
istniejacy przebieg z korekta przekroju poprzecznego oraz korektg geometrii tukéw
poziomych i pionowych. Konieczny jest remont istniejgcych zjazdéw w granicach
pasa drogowego i ujednolicenie nawierzchni.

4.2. Uksztattowanie wysokosciowe i odwodnienie
Odwodnienie drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez wyprofilowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych celem odprowadzenia wody do istniejgcych
rowow przydroznych.

4.3. Konstrukcja jezdni
Projektowang konstrukcje przyjeto na podstawie katalogu Dz.U.Nr.1999.43.430 z
dnia 02.03.1999 poz.2181 oraz odwiertdw przez istniejgca konstrukcje jezdni,
wykonanych przez ECO-GEO Robert Chmielewski.
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Dla ujednolicenia nosnosci podbudowy zaprojektowano frezowanie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie MCE grubosci 20 cm. Konieczne bedzie
wykonanie recepty na MCE oraz doziarnienie kruszywem lub frezowing celem
osiggniecia wtérnego modutu odksztatcenia na spodzie warstwy MCE E2 > 80 Mpa.
(na podstawie tabl. Nr 9.7 Katalog powierzchni podatnych i pétsztywnych 2014).
Miejscowo, w przypadku braku osiggniecia wymaganej nosnosci konieczne bedzie
wykonanie wymiany gruntu lub stabilizacji hydraulicznej.

Nawierzchnie bitumiczng zaprojektowano w dwdch warstwach:

e warstwa Scieralna gr. 4cm beton asfaltowy AC11 S

e warstwa wigzaca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16 W

e warstwa podbudowy MCE gr 20 cm

e nawierzchnie istniejgcych skrzyzowan nalezy wykona¢ w technologii jak dla odcinka
gtéwnego z podbudowg MCE lub réwnowaznej. Zjazdy wykonac z kruszywa.
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5. Organizacja ruchu

Wprowadza sie nowe oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie poziome w
postaci linii segregacyjnej na catej diugosci odcinka jako przedtuzenie oznakowania
istniejgcego od ronda. Dodatkowo wprowadza sie znaki ostrzegajace przed wyjazdem
z ochotniczej strazy pozarnej oraz korekte oznakowania przed rondem.

Znaki wykona¢ zgodnie z rysunkiem oznakowania w rozmiarze sredni z foli Il
generacji. Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - do dnia
31.12.2020r.
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6. Karta uzgodnien
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