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Opis techniczny robét budowlanych dla zadania:

”

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogdéra — Grabowno Wielkie

1 Dane ogdlne
1.1 Inwestor i obiekt

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy
ul. Wojska Polskiego 52¢
56-400 Olesnica

Branza: Drogowa

Stadium: Projekt budowlany

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

1.2 Celizakres opracowania

e Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe
drogi powiatowe] nr 1480D na odcinku Twardogdra — Grabowno Wielkie.

e Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 191/1, 191/2 w miejscowosci
Grabowno Wielkie, gmina Twardogdra, powiat Olesnicki.

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa z Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy, ul. Wojska Polskiego 52c,
56-400 Olesnica

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz. 2181)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

e Opis przedmiotu zamodwienia okreslony przez Zamawiajgcego

e Wizja lokalna i pomiary w terenie

1.4 Przedmiot opracowania

Projektuje sie droge jednojezdniowg, dwupasowg o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz poboczami z kruszywa. Planowane prace poprawia
bezpieczenstwo oraz komfort komunikacji pomiedzy Twardogéra a Grabownem
Wielkim.
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2 Charakterystyka istniejgcego obiektu

Teren inwestycji jest usytuowany w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwo
dolnoslagskie, powiat Olesnicki, gmina Twardogdra. Przedsiewziecie polega na
przebudowie drogi powiatowe] nr 1480D.

2.1 Istniejgca droga

e klasai kategoria techniczna drogi: powiatowa, zbiorcza

e kategoria ruchu: KR2

e dtugosé przebudowywanej drogi: 1662 mb

e droga jednojezdniowa, dwupasowa

e istniejgca szerokos¢ drogi: 5,0 —6,0 m

Tereny przylegte to gtdwnie tereny rolnicze, na poczatkowym odcinku drogi sg to
lasy gospodarcze, na koicowym odcinku drogi zabudowa mieszkaniowa oddalona
od pasa drogowego o okoto 20 m.

2.2 Uksztattowanie terenu

Teren istniejgcy jest ptaski. Rzedne terenu na dtugosci drogi na kierunku wschaéd-
zachdéd to 212,16 m n.p.m. — 224,25 m n.p.m.

2.3 Jezdnia gtéwna

Istniejgca droga powiatowa jest jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci jezdni
od 5,0 m do 6,0 m. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng z widocznymi
spekaniami. Na drodze wystepujg nierdwnosci, wyboje i ubytki, w ktdrych gromadza
sie wody deszczowe. Jezdnia posiada pobocza ziemne utwardzone.

2.4 Zjazdy
Wystepujg indywidualne zjazdy z kruszywa oraz zjazd publiczny na posesje OSP
Grabowno.
2.5 Skrzyzowania
Wystepuje skrzyzowanie z drogami gminnymi na terenie Grabowna Wielkiego.
2.6 Sieci uzbrojenia terenu

Teren pod budowe usytuowany jest w rejonie, w ktérym wystepujg sieci
kanalizacji sanitarnej, energetycznej niskiego napiecia oraz wodociggowa. Na
poczatkowym odcinku znajduje sie kanalizacja deszczowa odwadniajgca rondo.

W terenie jak i na mapach nie stwierdzono wystepowania sieci gazowej,
telekomunikacyjnej oraz cieptowniczej na obszarze objetym projektem.

2.7 Odwodnienie

Scieki deszczowe i roztopowe odbierane sg przy pomocy rowéw przydroznych
zlokalizowanych na terenie inwestycji po obu stronach istniejgcej drogi oraz na
tereny zielone w miejscach gdzie rowy nie wystepujg. Pod zjazdami i skrzyzowaniami

wystepujg przepusty.
2.8 Oznakowanie

Wystepuje oznakowanie pionowe, brak oznakowania poziomego.
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2.9 Uksztattowanie zieleni

Na terenie planowanej budowy drogi wystepuje zielern wysoka i niska w postaci
drzew, krzewdw i samosiejek w rowie przydroznym i poza skrajnig drogowa. Planuje
sie oczyszczenie rowow przydroznych.

2.10 Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby opracowania wykonana wykonane zostaty odwierty przez geologa
Roberta Chmielewskiego. Podczas wykonywania badan geotechnicznych
stwierdzono wystepowanie woéd w spggu wykonywanych otwordéw — na gtebokosci
0,75 m p. p. t. (odwiert nr 4). Pomimo tego przy istniejgcych gruntach typu piaski
$rednie okreslono grupe nosnosci podtoza jako G1. W przypadku pojawienia sie
miejscowo obszaréw gruntéw wysadzinowych kategorii G4 konieczne bedzie
zastabilizowanie podfoza spoiwami hydraulicznymi.

3 Charakterystyka obiektu projektowanego
3.1 Uksztattowanie w planie

Projektuje sie droge jednojezdniowg dwupasowg klasy Z, o kategorii ruchu KR2, o
szerokosci 6 m z normatywnymi poszerzeniami (do 7,0 m) na tukach, wynikajgcymi z
warunkow technicznymi dla drég publicznych.

Po obu stronach jezdni planuje sie pobocza utwardzone kruszywem 0/31,5 o
szerokosci 1 m. Przebudowywana droga zachowuje istniejgcy przebieg z korektg
przekroju poprzecznego oraz korektg geometrii tukéw poziomych i pionowych.
Konieczny jest remont istniejgcych zjazdow w granicach pasa drogowego i
ujednolicenie nawierzchni.

3.2 Uksztattowanie wysokosciowe

Niweleta drogi zaprojektowana zostata z zachowaniem istniejgcych spadkéow
podtuznych biorgc pod uwage koniecznos$é spetnienia warunkéw minimalnych
spadkdéw podtuznych wynikajgcych z warunkdéw technicznych. Poczatek oraz koniec
projektowanej niwelety odpowiadajg rzednym istniejgcej drogi, aby zagwarantowac
komfort uzytkownikéw.

Przekrdj poprzeczny drogi przyjeto jako daszkowy na prostych o spadkach 2% oraz
o spadku jednostronnym do 7% na fukach.

3.3 Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane jak dotychczas, powierzchniowo poprzez
wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych celem odprowadzenia wody do
istniejgcych rowéw przydroznych i tereny zielone. Nalezy wyczyscié istniejgcy
przepust pod droga. Istniejgce rowy przydrozne przeznaczone sg do odmulenia,
oczyszczenia i profilacji. Jesli podczas czyszczenia okaze sie, ze elementy przepustow
s3 zniszczone, nalezy je wymienic.
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3.4 Konstrukcja jezdni

Projektowang konstrukcje przyjeto na podstawie katalogu Dz.U.Nr.1999.43.430 z
dnia 02.03.1999 po0z.2181 oraz odwiertéw przez istniejgca konstrukcje jezdni,
wykonanych przez ECO-GEO Robert Chmielewski.

Dla ujednolicenia nosnosci podbudowy zaprojektowano frezowanie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie MCE grubosci 20 cm. Konieczne bedzie
wykonanie recepty na MCE oraz doziarnienie kruszywem lub frezowing celem
osiggniecia wtérnego modutu odksztatcenia na spodzie warstwy MCE E2 > 80 MPa.
(na podstawie tabl. Nr 9.7 Katalog powierzchni podatnych i potsztywnych 2014).
Miejscowo, w przypadku braku osiggniecia wymaganej nosnosci konieczne bedzie
wykonanie wymiany gruntu lub stabilizacji hydraulicznej.

Nawierzchnie bitumiczng zaprojektowano w dwdéch warstwach:

e warstwa Scieralna gr. 4cm beton asfaltowy AC 11 S

e warstwa wigzgca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16 W

e warstwa podbudowy MCE gr 20 cm

3.5 Zjazdy i skrzyzowania

Nawierzchnie istniejgcych skrzyzowan bitumicznych nalezy odtworzy¢ w
technologii jak dla odcinka gtéwnego z podbudowg MCE lub rGwnowazne;.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych zaprojektowano z kruszywa, jak dla
pobocza, o grubosci 20 cm.

3.6 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe i poziome zgodnie projektem docelowej organizacji ruchu.
3.7 Zestawienie powierzchni
e Projektowana droga wraz ze zjazdami — 10 805 m?
4 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie warunkuje konieczno$ci prowadzenia badan
archeologicznych. W razie odkrycia w trakcie prac ziemnych obiektéw nieruchomych
lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor jest zobowigzany wstrzymaé
prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot oraz niezwtocznie powiadomié Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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5 Zakres oddziatywan i ochrona srodowiska

Zakres oddziatywan planowanej inwestycji nie wykracza poza pas drogowy. Na
podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

6 Uwagi koricowe

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokos$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Nalezy wykona¢ czasowg organizacje ruchu oraz wprowadzi¢ jg na czas
przebudowy.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany

Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku
Twardogora-Grabowno Wielkie

. zostat wykonany zgodnie z umowg

° zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

° wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ)

Projektant inz. R d
) mgr inz. Ryszar 165/85/UW
br. drogowa Potoczny
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POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjym:
DOS-VVP-QUU-TWE *

Pan Ryszard Potoczny o numerze ewidencyjnym DOS/BD/2596/01
adres zamieszkania ul. Lwowska 4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleiktroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym orzy pomocy watnego kwaldfikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigigdem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznyml.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninlejszym 2aswiadczenic moina sprawdzic 2a pomecy numeru wenyfikacyjnego 2adwiadczenia na

stronie Polskie| lzby In2ynderéw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu)jc sig 2 biurem wiasciwe) Okrggowej Izby Intynierdow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa — skala 1:10 000

2. Plan zagospodarowania terenu — skala 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne —skala 1:25

4. Profil podtuzny — 1:100/1000
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