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Dotyczy: Uzgodnienie projekty przebudowy drogi powiatowej nr 1480D na
odcinku Twardogéra - Grabowno Wielkie.

Odpowiadajac na pismo 1013438756 z dnia 04-02-2019 informujemy, ze spetnienie
wymagan stawianych przez normy i obowiazujace przepisy w zakresie zblizenia otoczenia
spoczywa ha projektancie. Uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projektowg
(mapy 3 szt. jako zatgcznik) przebudowy drogi powiatowej nr 1480D na odcinku
Twardogora - Grabowno Wielkie dz. nr 191/1, 191/2 w zakresie urzadzenn TAURON
Dystrybucja S.A. z nastepujacymi zaleceniami.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Linie napowietrzne znajdujace sie w zakresie opracowania nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie ze stanem rzeczywistym.

Kable elektroenergetyczne kolidujgce z planowang inwestycja zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowej dwudzielnej.

Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

Dla kabli nN stosowaé rury o $rednicy minimum 110mm Kkoloru niebieskiego, a dla kabli SN
rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopacé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace przy istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu we Wroctawiu TAURON
Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robét zanikowych.

O nadzor nad prowadzonymi robotami nalezy wystapié do Spotki TAURON Dystrybucja

S.A. we Wroctawiu, ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw w zakresie linii NN i SN.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
W przypadku kolidujgcych stupéw napowietrznej linii elektroenergetycznej - stupow

oéwietlenia drogowego, lub wystgpienia niewystarczajacej gtebokoséci potozenia istniejgcych

kabli elektroenergetycznych zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm

oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przestawienia -

przetozenia stupéw - kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takich przypadkach nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkow

technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wraz z wnioskiem nalezy ztozy¢ dwa komplety map z ODGIK w skali 1:500 lub 1:1000,

z opisem Kolizji i ewentualng propozycja przebudowy.

TAURON Dystrybucja S A
Ul Podgorska ., 31-035 Krakow

71888 5
@tauron-cystrybucia.pl

www.lauron-dystrybuc:a pl
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Zaktualizowano mape o brakujgcg infrastrukture elektroenergetyczna, ktorej wiascicielem
jest TAURON Dystrybucja S.A..

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Ponadto informujemy, ze
na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebgdgce wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A..

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie
prac budowlanych nanie$¢ w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacje rozpoznanej
linii przeprowadzi¢ przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Odziat we
Wroctawiu Region Oles$nica.

Przed rozpoczeciem prac zaktualizowaé mapy o nowo powstata infrastrukture
elektroenergetyczng.

O zamiarze przystapienia do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploataciji Ole$nica
ul. Energetyczna 5.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujgca Taryfg.

Z powazaniem,

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial we Wroctawiu

Sygnatura: TD/OWR/OMD/2019-02-04/023 Wydzial Dokumentacji

TD/OWR/OMD/UB/PM/109/2019 Specjalista _d” dokumentacji
F500081/UB/2019 SAP 0242588314 ‘ h"}"\(‘ :
Barcode : 1013438756 Pawel Myszyriski

Rozdzielnik:

- adresat
-OMD-=3_
Zataczniki:

- mapy 3 szt.

- wytyczne 1 szt.

Sprawe prowadzi:
Pawet Myszyniski, (71) 889 43 84 email: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A

ul. Podgorska 25A, 31 r
tel. 122611000, 71
fax: 12 261 1001, 71 |

e-mail! konteki@lauron-dy

www.tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / oé obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce érednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
Ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloSci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér shuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegbinych $rodkéw
ostroznogci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddzial we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zglosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowiazujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajqcej glebokoéci polozenia istniejacych urzadzen
bedacych wiasnoécig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zigcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych utrudnieri
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzeri na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentaci
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku
Twardogéra-Grabowno Wielkie

Lokalizacja: 191/1, 191/2
Grabowno Wielkie, gm. Twardogéra.

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy
ul. Wojska Polskiego 52¢
56-400 Olesnica
Jednostka projektowa: POTOCZNY Szymon Potoczny |
ul. Pszenna 8 '
55-040 Sleza
i Zespot projektowy:
|
‘ Projektant branza drogowa: mgr inz. Ryszard Potoczny

upr. nr 161/85/UW

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Emilia Grochalska
upr. Nr 70/DOS/06

Sleza, 04 styczen 2019
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)

Oéwiadczam, ze projekt budowlany

Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku
Twardogéra-Grabowno Wielkie

e zostat wykonany zgodnie z umowa

e zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

e wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ)

Projektant inz.
roje mgr inz. Ryszard 165/85/UW
br. drogowa Potoczny
d i P 11
Sprawdzajacy megr inz. Emilia 70/D0S/06
br. drogowa Grochalska
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OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogélne
1.1 Inwestor i obiekt

Inwestor:  Zarzad Drég Powiatowych w Oleénicy
ul., Wojska Polskiego 52¢
56-400 Oleénica
powiat oleénicki, wojewddztwo dolnoélaskie

Branza: Drogowa
Stadium:  Projekt budowlany

Jednostka projektowa:
POTOCZNY Szymon Potoczny
ul. Pszenna 8
55-040 Sleza

1.2 Przedmiot inwestycji

e Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi
powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogdra-Grabowno Wielkie.

e Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 191/1, 191/2 msc. Grabowno Wielkie, gmina
Twardogodra, powiat Olesnicki.

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa z Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy, ul. Wojska Polskiego 52c,
56-400 Olesnica

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z péZniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz. 2181)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkdéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. 2014 poz. 1800)

e Opis przedmiotu zamodwienia okreslony przez Zamawiajacego

e Wizja lokalna i pomiary w terenie
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2 Opis stanu istniejgcego
2.1 Opis ogodlny zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest usytuowany w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwo
dolnoslaskie, powiat Olesnicki, gmina Twardogdra. Przedsigwzigcie polega na
przebudowie drogi powiatowej nr 1480D.

» klasa techniczna drogi Z (zbiorcza)

o dtugoéé przebudowywanej drogi: 1662 mb

e droga jednojezdniowa, dwupasowa

e istniejgca szerokos¢ drogi: 5,0—6,0 m

* projektowana szeroko$¢ drogi: 6,0 m, z poszerzeniami jezdni w fukach do 7,0 m

Tereny przylegte to gtéwnie tereny rolnicze, na poczatkowym odcinku drogi s to
lasy gospodarcze, na koficowym odcinku drogi zabudowa mieszkaniowa oddalona
od pasa drogowego o okoto 20m.

2.2 Uksztaftowanie terenu

Teren istniejacy jest ptaski. Rzedne terenu na dtugosci drogi na kierunku wschéd-
zachéd to 212,16 m n.p.m. — 224,25 m n.p.m.

2.3 Jezdnia giéwna

Istniejaca droga powiatowa jest jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci jezdni
okoto 6 metréw. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng z widocznymi
spekaniami. Na drodze wystepuja nieréwnosci, wyboje i dziury, w ktérych gromadza
sie wody deszczowe. Jezdnia posiada pobocza ziemne utwardzone.

2.4 Sieci uzbrojenia terenu

Teren pod budowe usytuowany jest w rejonie, w ktérym wystepuija sieci kanalizacji
sanitarnej, energetycznej niskiego napigcia oraz wodociggowa. Na poczatkowym
odcinku znajduje sie kanalizacja deszczowa.

W terenie jak i na mapach nie stwierdzono wystepowania sieci gazowej,
telekomunikacyjnej oraz cieptowniczej na obszarze objetym projektem.

2.5 Odwodnienie

$cieki deszczowe i roztopowe odbierane s3 przy pomocy rowéw przydroznych
zlokalizowanych na terenie inwestycji po obu stronach istniejacej drogi. Pod
zjazdami i skrzyzowaniami wystepujg przepusty.

2.6 Uksztattowanie zieleni

Na terenie planowanej budowy drogi z miejscami postojowymi wystepuje zieleri
wysoka i niska w postaci drzew, krzewdw i samosiejek w rowie przydroznym i w
skrajni drogowej. Planuje sig wyciecie kolidujacego zadrzewienia i oczyszczenie
rowoéw przydroznych.

2.7 Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby opracowania wykonana wykonane zostaty odwierty przez firme
Geobiuro. Podczas wykonywania badan geotechnicznych stwierdzono stwierdzono
wystepowanie wéd w spagu wykonywanych otworéw — na gtebokosci 0,75 m ppt
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(odwiert nr4). Pomimo tego przy istniejgcych gruntach typu piaski $rednie okreslono
grupe nosnosci podtoza jako G1. W przypadku pojawienia sig miejscowo obszaréw
gruntéw wysadzinowych kategorii G4 konieczne bedzie zastabilizowanie podtoza
spoiwami hydraulicznymi.

3 Opis stanu projektowanego
3.1 Uksztattowanie w planie

Projektuje sie droge jednojezdniowg dwupasowg klasy Z o szerokosci 6 m
z normatywnymi poszerzeniami wynikajagcymi z warunkéw technicznymi dla drég
publicznych. Po obu stronach jezdni planuje sie pobocza utwardzone kruszywem
0/31,5 o szerokosci 1 m. Przebudowywana droga zachowuje istniejgcy przebieg
z korekta przekroju poprzecznego oraz korekta geometrii fukéw poziomych
i pionowych. Konieczny jest remont istniejgcych zjazdéw w granicach pasa
drogowego i ujednolicenie nawierzchni.

3.2 Uksztaftowanie wysokosciowe i odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez wyprofilowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych celem odprowadzenia wody do istniejgcych
rowdw przydroznych. Koniecznosé wyczyszczenia i remontu istniejacych przepustéw
pod remontowanymi zjazdami i korong drogi.

3.3 Konstrukcja jezdni

Projektowang konstrukcje przyjeto na podstawie katalogu Dz.U.Nr.1999.43.430 z
dnia 02.03.1999 poz.2181 oraz odwiertdw przez istniejgca konstrukcje jezdni,
wykonanych przez ECO-GEO Robert Chmielewski.

Dla ujednolicenia nosnosci podtoza zaprojektowano frezowanie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie MCE grubosci 20 cm. Konieczne bedzie
wykonanie recepty na MCE oraz doziarnienie kruszywem lub frezowing celem
osiggniecia wtérnego modutu odksztatcenia na spodzie warstwy MCE E2 > 80 Mpa.
Miejscowo, w przypadku braku osiggniecia wymaganej nosnosci konieczne bedzie
wykonanie wymiany gruntu lub stabilizacji hydraulicznej.

Nawierzchnie bitumiczng zaprojektowano w dwéch warstwach:
e warstwa $cieralna gr. 4cm beton asfaltowy AC11S
e warstwa wigzaca gr. 8cm beton asfaltowy AC 16 W
e warstwa MCEgr20cm

¢ Nawierzchnig istniejgcych skrzyzowan bitumicznych i zjazdéw nalezy odtworzyé w
technologii jak dla odcinka gtéwnego.
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Tablica 9.7. TYP E - Typowe konstrukcje gérnych warstw nawierzchni podatnych
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka wykonana w technologii recyklingu na zimno (mieszanka
mineralno-cementowo-emulsyjna MCE lub mieszanka mineralna z asfaltem spienionym)

Kategoria ruchu

KR1

KR2

KR3

KR4

KRS

KRé

KR7

Ruch projektowy
{min osi 100 kN)

0,03-008

009-05

05-25

74-220

220-520

=520

TYPE | &

h fem]

T

710 1| 80 MPa

Nie slosuje sig

51 © | 80 MPa X
F 9] - - e, + B
27 o b'.,'\ ~ 2] 100 MPa
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[ warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;
tese] warstwa wigzaca z betonu asfaltowego;

| | i warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

—1 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej
4w technologii recyklingu na zimno;

x wymagany wiormy modut odkszialcenia Ea

3.4 Kolizje

Projektowana kanalizacja nie koliduje z istniejgcymi sieciami.

Zestawienie powierzchni

Projektowana droga wraz ze zjazdami— 10 805 m?

Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie warunkuje koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych. W razie odkrycia w trakcie prac ziemnych obiektéw nieruchomych
lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor jest zobowigzany wstrzymaé
prace , zabezpieczyé ten przedmiot oraz niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoélaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zakres oddziatywan

Zakres oddziatywan planowanej inwestycji nie wykracza poza pas drogowy.

Uwagi koricowe

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokoséciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu
istniejacego okre$lonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Nalezy wykonaé czasowa organizacjg ruchu oraz wprowadzic jg na czas przebudowy.
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PELNOMOCNICTWO

ZDP-DT.273.36.2018.1G Olesnica, dnia 2018-08-27

PELNOMOCNICTWO

Dzialajgc na podstawie uchwaly nr 140/2014 Zarzadu Powiatu Oleénickiego z
dnia 11 wrzesnia 2014 roku w sprawie upowaznienia Pam Barbary Dylewskiej —
Kierownika Dziatu Technicznego Zarzgdu Orég Povdatoveyeh ve Olednicy do
zalatwiania spraw vyniksjgeych z uslawy o drogach publicznych, jako realizujacy
cbowiazki zarzadu drogi w stosunku do drog powiatowych, udzielam
petnomocnictwa:

Panu Szymonowi Potocznemu
PRACOWNIA PROJEKTOWA POTOCZNY
ul. Pszenna 8
55-040 Sileza

do wystgpowania w imieniu i na rzecz zarzadey drogi powiatowe| w sprawach
dalyczacych uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, pozwolern | decyz,
zwiazanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dot. zadania pn.

«Przebudowa drogi powiatowef nr 14800 na odcinku Twardogdra - Grabowo
Wielkie, etap 1"

Peinomocnictwo upowaznia do skladania wnioskow i innych wymaganych
dokumentéw oraz odbiaru uzgodnien i decyzji.
Niniejsze petnomocnictwo:
- nie upowaZnia upetnomocnionego do zaciggania jakichkolwiek 2zobowiazan
finansowych w imieniu i na rzecz mocodawcy,
- nie stanowi podstawy upelnomaocnionego do wydawania dalszych pelnomocnictw.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa — skala 1:10 000
2. Plan zagospodarowania terenu —skala 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne — skala 1:25
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Y1 — Grabowno Wielkie, etap 1
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' obrgb Grabowno Wielkie, gm. Twardogdra
Iyystll:;ku: MAPA POGLADOWA
Skala: Nr rysunku:
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| PROJEKT | Doto:
Stedim | BUDOWLANO—WYKONAWCZY RE-I0.2018
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Nr uprawnief i specjalnosé: Podpis:
Projektant mar inz. upr. nr 161/B5/UW
branza drogowa Ryszard Potoczny :D:;’f,ﬁﬂ’;;“;mmmj
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Inwestycja:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogdra

— Grabowno Wielkie, etap 1

dz. nr 191/1, 191/2

e obreb Grabowno Wielkie, gm. Twardogdra
Mt | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala: Nr rysunku:
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