istn. chpr jezdnia remont chodnik do remontu
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*wzgledem istniejgcej niwelety drogi
4 cm | warstwa Scieralna AC11S 8 cm | kostka betonowa
5 cm |warstwa wigzaca AC16W 1-5 cm|miat kamienny 0/5
istniejgca nawierzchnia bitumiczna istniejgce warstwy konstrukcji chodnika
istniejgca podbudowa
zgodnie z przekrojami geotechnicznymi
istn. chpr jezdnia remont zjazd do remontu
ok. 2.50 zmienna zmienna
1.50
i [16 cm [4ciek z kostki betonowej 16x16 cm podwdjny|
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| *wzgledem istniejgcej niwelety drogi
4 cm |warstwa Scieralna AC11S 8 cm | kostka betonowa
5 cm |warstwa wigzaca AC16W 1-5 cm|miat kamienny 0/5
istniejgca nawierzchnia bitumiczna istniejgce warstwy konstrukcji zjazdu
istniejgca podbudowa
zgodnie z przekrojami geotechnicznymi
[ 30 cm|kraweznik betonowy 15x30 cm |
[15 cm [tawa z betonu C12/15
INWESTOR
TEMAT
ZADANIE
OPRACOWAL

Wojewddztwo Dolno$laskie, Gmina Twardogoéra

Przekroje poprzeczne

Remont drogi wojewddzkiej 448

na odcinku od km 21+646 do km 23+653,49

Skala
1:20

mgr inz. Slawomir Zadka Rys. 3.1

Data
07-2020




