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KARTA UZGODNIEN

Projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR) dla " Remont drogi wojewddzkiej nr

448 na odcinku od km 21+646 do km 23+653,49 "
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia.

Opracowanie dokumentacji dotyczy zadania o nazwie "Remont drogi wojewddzkiej nr 448 na
odcinku w km 21+646 do 23+653,49" w ramach zadania pn." Przebudowa drogi wojewddzkiej na
odcinku Moszyce - Goszcz" - ETAP |, ktdra zlokalizowana jest pomiedzy miejscowoscig Moszyce a
miejscowoscig Goszcz w gminie Twardogdra w ciggu przedmiotowej drogi wojewddzkiej nr 448.

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Twardogérze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogéra

1.3 Podstawa opracowania.

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapa zasadnicza

c¢) Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego, wizja w terenie

d) Normy, wytyczne, przepisy w tym:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym -tekst ujednolicony (Dz. U. Nr 108
z 2005 r. poz.908 z pézn. zm.).

e Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002r (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 ze zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdfowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

® Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 ze zm.).

e Zarzqdzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014r. W
sprawie typowych schematow oznakowania robdt oraz pomiardw diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym.

1.4 Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) dla remontu
istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej nr 448, ktora polega na:

e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,

e wykonanie remontu chodnikdéw na czesci pasa drogowego
e wykonanie remontu istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan

e wykonanie remontu poboczy
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Na zakres opracowania sktada sie:

Pozyskanie map geodezyjnych do wykonania czesci graficznej

Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego
Wykonanie projektu TOR zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy
Wdrozenie TOR na czas prowadzenia robot

© O O O O O

1.5 Stanistniejacy.

Droga 448 — jest to droga wojewddzka o dtugosci 48 km tgczaca miasto Sycow z Miliczem i w
catosci znajdujgca sie na obszarze wojewddztwa dolnoslgskiego. Droga jest usytuowana na
terenie powiatu milickiego i olesnickiego.

Przedmiotowy fragment remontowanej drogi DW 448 jest potozony pomiedzy wsig Moszyce a
wsig Goszcz w gminie Twardogéra. Zgodnie z zapisami miejscowych plandw zaliczona jest do
klasy G.

Przedmiotowa droga odwodniona jest za pomocg rowdéw przydroznych. Pochylenie poprzeczne
jezdni jest dwustronne a na tukach jednostronne. Skrzyzowania z drogg sg nieskanalizowane.
Droga w stanie istniejgcym posiada przekrdj szlakowy. Ze wzgledu na fakt, ze w ostatnich latach
w pasie drogi zostat wykonany nowy cigg pieszo — rowerowy oraz profilacja i czyszczenie rowow
przydroznych - jedynym elementem, ktéry pozostat do remontu to jezdnia gtéwna drogi DW 448.
Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna o szerokosci od 5,5 do 7,60 m i posiada liczne spekania,
ubytki, koleiny i nieréwnosci co kwalifikuje jg jako nawierzchnie w ztym stanie technicznym.

1.6 Opis przyjetych rozwigzan prowadzenie robét

Remont istniejgcej drogi obejmowac bedzie:

e Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas prowadzenia robot

e Frezowanie ist. nawierzchni jezdni, wykonanie warstwy podbudowy w technologii MCE i
utozenie dwéch nowych warstw bitumicznych w km od 21+990 do km 23+653,49

e Frezowanie ist. nawierzchni jezdni wraz z czescig podbudowy z kruszywa i utozenie trzech
nowych warstw bitumicznych w km od 21+646 do km 21+990

e Woykonanie poboczy z kruszywa na remontowanym odcinku drogi

e Wykonanie odmulenia rowéw przydroznych strona prawa

e Wykonanie remontu poprzez wymiane nawierzchni ist. zjazdéw i skrzyzowan

e Woykonanie remontu chodnikdw poprzez przetozenie istniejgcej kostki z czesciowq jej
wymiang na nowa.

e Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego

e Likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (TOR) i wprowadzenie docelowe] organizacji
ruchu (DOR)

Elementy remontowanej jezdni mieszcza sie w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano konstrukcje jezdni o nawierzchni bitumicznej dtugosci 2007,49 m o szerokosci
takiej jak wystepuje w stanie pierwotnym . Pochylenie poprzeczne wynosi od 2,0% do 6,0% na
catej dtugosci projektowanego odcinka i jest dwustronne, a na tukach jednostronne. Ze wzgledu
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na maksymalne obnizenie kosztéw i czasu remontu zaprojektowano w km od 21+990 do km
23+653,49 odnowienie jezdni przy wykorzystaniu recyklingu na zimno istniejacej nawierzchni i
poprzez zastosowanie emulsji i cementu wykonanie podbudowy zasadniczej pod warstwy
bitumiczne nawierzchni. Taka technologia w petni wykorzysta istniejgcy materiat, ograniczy
utylizacje starej nawierzchni do minimum a jednoczesnie skrdci czas wykonania remontu, koszt
zakupu materiatéw oraz robot rozbiérkowych. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania jednolitej
warstwy podbudowy zasadniczej, sporzgdzenie jej w technologii recyklingu na zimno polegata
bedzie na:

- wykonaniu rowka na przedmiotowym odcinku jezdni o szerokos$ci 0,5 mi gt. 0,25 m aby rozsung¢
w to miejsce rozkruszonego materiatu z ist. konstrukcji nawierzchni o sredniej grubosci 5 cm w
celu wykonania poszerzenia podbudowy zasadniczej z MCE, zeby zgodnie ze sztukg budowlang
poprzez schodkowanie nawierzchni uzyska¢ docelowg szerokos¢ warstwy Scieralnej.

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w technologii recyklingu na zimno (MCE) o
szerokosci wiekszej od stanu istniejgcego o min. 30 cm

- utozenie warstwy wigzacej

- utozenie warstwy Scieralnej

W km od 21+646 do km 21+990 ze wzgledu na istniejgcy lewostronny nowy cigg pieszo —
rowerowy, prawostronny chodni oraz $ciek zaprojektowano konstrukcje z wykorzystaniem
istniejgcej podbudowy majac na uwadze, ze istniejgcy tam przekrdj ograniczony kraweznikami
utrudnia wykonanie recyklingu metoda na miejscu. Miejsce styku nowej konstrukcji ze starg w
km 21+646 bedzie wymagata oceny podczas wykonywaniu robdt rozbiérkowych czy nie bedzie
koniecznos¢ dodatkowego wzmocnienia podfoza oraz wykonania podbudowy pomocniczej z
kruszywa na odcinku przejsciowym.

1.7 Organizacja ruchu — opis rozwigzan projektowych

*

+» Tymczasowa organizacja ruchu

Ze wzgledu na ukfadanie nawierzchni wykonywanej w technologii MCE, konieczne jest
zastosowanie ruchu wahadtowego w czasie dniéwki roboczej, sterowanego recznie przez osoby
posiadajgce zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu wykonywania czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym. W celu maksymalnego skrécenia czasu prowadzenia robdt
oraz zminimalizowania tgczen odcinkéw roboczych zostanie wygrodzony odcinek o dtugosci
400m. W porze nocnej dla ruchu kotowego zostanie przywrdcona cata szerokos¢ jezdni.
Schematy prowadzenia ruchu, ktére sg przestawiane (zgodnie z rys. 2.1-2.5) wraz z postepem
robét.

Na odcinku remontu nawierzchni km 214646 — 21+990 obowigzywaé bedzie potéwkowe
zamkniecie jezdni (na dwoch wygrodzonych odcinkach) objete recznym sterowaniem ruchem
podczas dnia roboczego oraz nocnym ruchu pojazdéw drogowych sterowanym przy pomocy
tymczasowej sygnalizacji Swietlnej zgodnie z rys. 2.6a,b-2.7a,b.

Skrzyzowanie z ul. Wilczg (rys. 2.7a,b) jest zamkniete na caty czas trwania remontu. W ramach
obstugi komunikacyjnej zapewniony bedzie dojazd do kazdej posesji poprzez tymczasowe
zjazdy indywidualne i publiczne. Oznakowanie pionowe kolidujgce z oznakowanie
tymczasowej organizacji _ruchu nalezy unieczynni¢ do czasu wprowadzenia docelowej
organizacji ruchu.
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¢ Sygnalizacja wahadtowa - opis

Podstawa opracowania:

a) Obliczenia programu sygnalizacji dla ruchu wahadtowego
b) Pomiar ruchu SDR na drogach wojewddzkich.

Okreslenie natezenia ruchu na podstawie danych SDR:

1 odcinek km 21+828 — 22+012: Wedtug danych SDRR DSDiK na rok 2015:
- droga DW nr 448

- odcinek Milicz - Twardogéra

- punkt pomiarowy 02280

- SDR rok 2015 — 3404 pojazdéw/dobe

- SDR prognoza na rok 2020 — 4243 pojazdéw na dobe
-Ve=40 km/h=11,1 m/s

-Q1=Q2=212,15E/h

S$=525x3,0=1575 E/h

te=(184+10)/11,1=18 s

tm=3+18-0=21s

y1=y2=212,15/1575=0,13

Y=0,13+0,13=0,26

ttrac= 2x(21-1)=40s

Tmin= 40/(1-0,26)=54 s
Topt=(1,5*%40+5)/(1-0,26)=88s

Przyjeto T=88s

G1=G2=0,13/0,26*(88-40)-1=23s

-180 0 5 75

PROGRAM
ROBOCZY

PROGRAM
ROBOCZY

88/0 6 9 49

PROGRAM
K1 ROBOCZY
PROGRAM
K2 ROBOCZY

Obliczenie przepustowosci wlotu i sprawdzenie warunkow ruchu

N = 180 Pu/h — maksymalne godzinowe natezenie ruchu

T= 88s — dtugos¢ cyklu sygnalizacji

G = 23s - dtugosé sygnatu zielonego grup K-1 / K-2

g = 3s — poprawka na korzystanie z pasa w czasie dtuzszym niz sygnat zielony
tw = 2,1 $redni odstep czasowy
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Cp=((23+3)/2,1) x (3600 / 88 s) = 507 Pu/h > 180 Pu/h

2 odcinek km 21+624 — 21+872:
te=(248+10)/11,1=24 s
tm=3+24-0=27s
y1=y2=212,15/1575=0,13
Y=0,13+0,13=0,26
ttrac=2x(27-1)=52s
Tmin=52/(1-0,26)=71s
Topt=(1,5*%52+5)/(1-0,26)=112s
Przyjeto T=112s
G1=G2=0,13/0,26*(112-52)-1=29s

-180 0 5

112/0 ()

75

PROGRAM
ROBOCZY

PROGRAM
ROBOCZY

PROGRAM
K1 ROBOCZY

PROGRAM
K2 ROBOCZY

Obliczenie przepustowosci wlotu i sprawdzenie warunkow ruchu

N = 180 Pu/h — maksymalne godzinowe natezenie ruchu
T=112s — dtugos¢ cyklu sygnalizacji
G = 29s - dtugosé sygnatu zielonego grup K-1 / K-2

g = 3s — poprawka na korzystanie z pasa w czasie dtuzszym niz sygnat zielony

tw = 2,1 $redni odstep czasowy

Cp=((29 +3)/2,1) x (3600 / 112 s) = 490 Pu/h > 180 Pu/h

Komfort i bezpieczenstwo ruchu muszg by¢ zapewnione poprzez przyjecie wysokich parametrow

technicznych:

e Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Droég

i Mostéw - IBDIM.
e Oznakowanie poziome cienkowarstwowe kolor z6tty

e Oznakowanie pionowe z grupy wielkosSci ,srednie”, lica znakéw pionowych z folii

odblaskowej typu 1.
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Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu okresla sie na wrzesien —
pazdziernik 2020r.

1.8 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy powiadomié wiascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robét. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosSci na styku z terenem istniejgcym i w
razie potrzeby skorygowac pochylenia nawierzchni. Przed wyjazdem z terenu budowy kofa
pojazddéw powinny zostac starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych
drég publicznych.

Na czas trwania robot, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych
za pomocga tablic i zapdér drogowych oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy
do stanu pierwotnego i dowigzac¢ fagodnie do nawierzchni projektowanych. Wszystkie materiaty
i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
ich jakos¢ oraz odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w polskich lub europejskich normatywach.

Opracowat:
mgr inz. Daniel Janikowski

CZESC RYSUNKOWA

2.1 Spis rysunkow

Rys. 1.1 — Plan orientacyjny
Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny
Rys. 2.2 — Plan sytuacyjny
Rys. 2.3 — Plan sytuacyjny
Rys. 2.4 — Plan sytuacyjny
Rys. 2.5 — Plan sytuacyjny
Rys. 2.6a — Plan sytuacyjny
Rys. 2.6b — Plan sytuacyjny
Rys. 2.7a — Plan sytuacyjny
Rys. 2.6b — Plan sytuacyjny
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