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OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia.

Opracowanie dokumentacji dotyczy zadania o nazwie "Remont drogi wojewddzkiej nr 448 na
odcinku w km 21+646 do 23+653,49" w ramach zadania pn." Przebudowa drogi wojewddzkiej na
odcinku Moszyce - Goszcz" - ETAP |, ktdra zlokalizowana jest pomiedzy miejscowoscig Moszyce a
miejscowoscig Goszcz w gminie Twardogdra w ciggu przedmiotowej drogi wojewddzkiej nr 448.

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Twardogérze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogéra

1.3 Podstawa opracowania.

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapa zasadnicza

c) Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego

d) Normy, wytyczne, przepisy w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane wraz pdzniejszymi
zmianami — tekst ujednolicony Dz. U. 2017 r. poz. 1332, 1529;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 wraz
z pozniejszymi zmianami — Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191,
1089;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
Dz. U. Nr 43 poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz pézniejszymi zmianami - Dz. U. z 2016 r.
poz. 124;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. Dz. U. Nr 177 poz. 1728,
1729 w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem wraz z pdzniejszymi zmianami - Dz. U. z 2017 r. poz. 784;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 220 poz. 2182
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach wraz pdiniejszymi zmianami — Dz. U. 2008 Nr 67 poz. 413, Dz. U. 2008
Nr 126 poz. 813, Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1596, Dz. U. 2010 Nr 65 poz. 411, Dz. U. Nr 89 poz.
508, Dz. U. 2011 Nr 124 poz. 702, Dz. U. 2011 Nr 133 poz. 772, Dz. U. 2013 poz. 891, Dz. U.
2013 poz. 1326, Dz. U. 2014 poz. 1567, Dz. U. 2015 poz. 1314, Dz. U. 2016
poz. 647, Dz. U. 2017 poz. 1062;

e Prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997 (Dz.U.Nr 98/1997 poz. 602 wraz z
pOdiniejszymi zmianami);

1.4 Celizakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu dla remontu
istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej nr 448, ktéra polega na:

e wykonanie nowe] konstrukcji nawierzchni,

e wykonanie remontu chodnikdéw na czesci pasa drogowego
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e wykonanie remontu istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan
e wykonanie remontu poboczy

Na zakres opracowania sktada sie:

Pozyskanie map geodezyjnych do wykonania czesci graficznej

Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego
Wykonanie projektu DOR zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy
Wdrozenie DOR po wykonaniu robdt

O 0O O O O O

1.5 Stanistniejacy.

Droga 448 — jest to droga wojewddzka o dtugosci 48 km taczaca miasto Sycéw z Miliczem i w
catosci znajdujaca sie na obszarze wojewddztwa dolnoslagskiego. Droga jest usytuowana na
terenie powiatu milickiego i olesnickiego.

Przedmiotowy fragment remontowanej drogi DW 448 jest potozony pomiedzy wsig Moszyce a
wsig Goszcz w gminie Twardogora. Zgodnie z zapisami miejscowych plandw zaliczona jest do
klasy G.

Przedmiotowa droga odwodniona jest za pomocg rowéw przydroznych. Pochylenie poprzeczne
jezdni jest dwustronne a na tukach jednostronne. Skrzyzowania z drogg sg nieskanalizowane.
Droga w stanie istniejgcym posiada przekrdéj szlakowy. Ze wzgledu na fakt, ze w ostatnich latach
w pasie drogi zostat wykonany nowy cigg pieszo — rowerowy oraz profilacja i czyszczenie rowow
przydroznych - jedynym elementem, ktéry pozostat do remontu to jezdnia gtéwna drogi DW 448.
Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna o szerokosci od 5,5 do 7,60 m i posiada liczne spekania,
ubytki, koleiny i nieréwnosci co kwalifikuje ja jako nawierzchnie w ztym stanie technicznym.
Istniejgce spekania siatkowe i spekania odbite swiadczg o utracie nosnosci konstrukcji oraz o
starzeniu sie nawierzchni. Spekania nawierzchni powodujg penetracje wody w warstwe
nawierzchni co gtéwnie w okresie zimowo-wiosennym poprzez zamarzanie, tworzg wysadziny, a
nastepnie w wyniku obcigzen ruchem, niebezpieczne wykruszenia warstw konstrukcyjnych. Taki
stan nawierzchni stwarza zagrozenie dla uczestnikdow ruchu jak i generuje hatas i drgania, ktére
majg niekorzystny wptyw na sgsiadujgce budynki i komfort zycia mieszkancéw. Dodatkowo jest
przewidziany do remontu istniejacy chodnik i zjazdy w km od 21+716 do 21+935 strona prawa
polegajgcy na przetozeniu istniejgcej kostki w celu likwidacji nieréwnosci.

1.6 Charakterystyka ruchu, natezenie i warunki ruchu.

Droga wojewddzka nr 448 stanowi gtéwny cigg komunikacyjny tgczacy miejscowosci Milicz —
Twardogéra — Sycéw a ruch pojazdéw mozna scharakteryzowac jako tranzytowy.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z DSDiK we Wroctawiu $redni dobowy ruch (SDR) na drodze
wojewaoddzkiej nr 448 ksztattowat sie w roku 2015 na poziomie:

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
SDRR
N . poj. silnik. . . Sam. ciezarowe . L
durgngeir Nazwa odcinka ogétem Motocykle Sa.rnA osob. Lekkie sam. ciezarowe Autobusy Clqgnlkl
mikrobusy (dostawcze) bez przycz. 2 przycz. rolnicze
poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe
MILICZ-
448 . 3404 44 2986 262 44 51 10 7
TWARDOGORA
SLENDER
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1.7 Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

projektowana droga
kategoria ruchu KR3
klasa drogi G
dtugosé 2007,49m
szerokos¢ jezdni 5,50 do 7,60 m

Remont istniejgcej drogi obejmowac bedzie:

e Frezowanie ist. nawierzchni jezdni, wykonanie warstwy podbudowy w technologii MCE i
utozenie dwdéch nowych warstw bitumicznych w km od 21+990 do km 23+653,49

e Frezowanie ist. nawierzchni jezdni wraz z czescig podbudowy z kruszywa i utozenie trzech
nowych warstw bitumicznych w km od 21+646 do km 21+990

e Woykonanie poboczy z kruszywa na remontowanym odcinku drogi

e Wykonanie remontu poprzez wymiane nawierzchni ist. zjazdéw i skrzyzowan

e Wykonanie remontu chodnikéw poprzez przetozenie istniejgcej kostki z czesciowq jej
wymiang na nowa.

e Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego

Elementy remontowanej jezdni mieszcza sie w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano konstrukcje jezdni o nawierzchni bitumicznej dtugosci 2007,49 m o szerokoSci
takiej jak wystepuje w stanie pierwotnym . Pochylenie poprzeczne wynosi od 2,0% do 6,0% na
catej dtugosci projektowanego odcinka i jest dwustronne, a na tukach jednostronne. Ze wzgledu
na maksymalne obnizenie kosztéw i czasu remontu zaprojektowano w km od 214990 do km
23+653,49 odnowienie jezdni przy wykorzystaniu recyklingu na zimno istniejgcej nawierzchni i
poprzez zastosowanie emulsji i cementu wykonanie podbudowy zasadniczej pod warstwy
bitumiczne nawierzchni. Taka technologia w petni wykorzysta istniejgcy materiat, ograniczy
utylizacje starej nawierzchni do minimum a jednoczesnie skrdci czas wykonania remontu, koszt
zakupu materiatéw oraz robét rozbidrkowych. Ze wzgledu na koniecznos$é wykonania jednolitej
warstwy podbudowy zasadniczej, sporzgdzenie jej w technologii recyklingu na zimno polegata
bedzie na:

- wykonaniu rowka na przedmiotowym odcinku jezdni o szerokosci 0,5 mi gt. 0,25 m aby rozsung¢
w to miejsce rozkruszonego materiatu z ist. konstrukcji nawierzchni o sredniej grubosci 5 cm w
celu wykonania poszerzenia podbudowy zasadniczej z MCE, zeby zgodnie ze sztukg budowlang
poprzez schodkowanie nawierzchni uzyska¢ docelowg szerokos¢ warstwy Scieralnej.

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w technologii recyklingu na zimno (MCE) o
szerokosci wiekszej od stanu istniejgcego o min. 30 cm

- utozenie warstwy wigzgcej

- utozenie warstwy Scieralnej

W km od 21+646 do km 21+990 ze wzgledu na istniejgcy lewostronny nowy cigg pieszo —
rowerowy, prawostronny chodni oraz sciek zaprojektowano konstrukcje z wykorzystaniem

SLENDER . . o
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istniejgcej podbudowy majac na uwadze, ze istniejgcy tam przekrdj ograniczony kraweznikami
utrudnia wykonanie recyklingu metoda na miejscu. Miejsce styku nowej konstrukcji ze starg w
km 21+646 bedzie wymagata oceny podczas wykonywaniu robdt rozbidrkowych czy nie bedzie
koniecznos$¢ dodatkowego wzmocnienia podfoza oraz wykonania podbudowy pomocniczej z

kruszywa na odcinku przejsciowym.

1.8 Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja nawierzchni DW 448:

Warstwa S$cieralna z AC11S

Warstwa wigzgca z AC16W

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
wykonanej w recyklingu na zimno ( MCE )

Istniejgce dolne w-wy konstrukgcji starej nawierzchni —

podbudowa z kruszywa 0/63
Bruk kamienny

Warstwa $cieralna z AC11S
Warstwa wigzgca z AC16W
Warstwa podbudowy z AC22P

Istniejgce dolne w-wy konstrukcji starej nawierzchni —

podbudowa z kruszywa 0/63
Bruk kamienny

Konstrukcja zjazdu i skrzyzowan z bitumu

Warstwa $cieralna z AC11S
Warstwa wigzgca z AC16W
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Warstwa Scieralna z kruszywa 0/31,5

1.9 Organizacja ruchu — opis rozwigzan projektowych

gr.4 cm,
gr.8 cm,

gr.20 cm,

gr.$r.1-12cm

Grubosé konstrukcji 32 cm.

gr.4 cm,
gr.8 cm,
gr. 10 cm,

gr.sr. 12-15cm

Grubosé konstrukcji 22 cm.

gr.4 cm,
gr.5cm,
gr.25cm,

Grubosé konstrukcji 34 cm.

gr.15cm,

Grubo$é konstrukcji 15 cm.

Wykonana inwentaryzacja oznakowania istniejgcego oraz projekt organizacji ruchu zakfada
odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego (przejscia dla pieszych, linie osiowe itp.) oraz

SLENDER
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pozostawienie istniejgcego oznakowania pionowego, ktore jest w dobrym stanie i nie wymaga
wymiany zgodnie z rys. 2.1 - 2.3.

= Oznakowanie pionowe

Przebudowa drogi wojewddzkiej nie spowoduje nadzwyczajnych zmian w istniejgcej organizacji
ruchu. Pozostawiono istniejgce oznakowanie pionowe. Uzupetniono oznakowanie pionowe o
brakujacy znak B-27 w km 234220 w kierunku Twardogéry.
Ustawienie znakdéw zgodnie z rys. 2.3

= Znaki pionowe nalezy wykonac z grupy wielkosci sredniej z licami z folii odblaskowej Il

generacji

= Stupki do znakoéw z rur stalowych 60mm
Materiaty do oznakowania pionowego musza posiada¢ certyfikat na znak ,B” lub Swiadectwo
Kwalifikacji. Ze wzgledu na okreslenie znakéw drogowych jako "Wyroby Wysokiego Ryzyka"
w ramach rozporzgdzenia dotyczgcego wyrobdw budowlanych (CPR), wynika z tego, iz petnig one
niezwykle istotne funkcje informowania i ostrzegania kierowcy. W zwigzku z tym muszg by¢
niezaleznie ocenione w celu otrzymania niezbednego oznakowania CE.

= Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe zgodnie z rys. 2.1, 2.2 i 2.3
Oznakowanie grubowarstwowe wykonuje sie przy uzyciu mas chemoutwardzalnych z
mikrokulkami, naktadane jest mechanicznie za pomocg malowarek na zimno warstwa grubosci
od 0,9 mm do 5 mm.

Drobne elementy typu symbole wykonuje sie jednak zazwyczaj recznie, lub przy uzyciu prostych
urzadzen.

Ze wzgledu na bezpieczeAstwo uzytkowania zaleca sie stosowanie oznakowania
grubowarstwowego strukturalnego (struktura regularna). Istotne zalety oznakowania
strukturalnego to przede wszystkim szybkie odprowadzanie wody z oznakowania oraz dobra
widocznosé w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (deszcz, mgty).

1.10 Uwagi ogdlne i zalecenia

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej statej organizacji ruchu okresla sie na
wrzesien — pazdziernik 2020r.

Wszystkie znaki projektowane nalezy wykonac z folii odblaskowej |l generacji. Tarcze znakow oraz
stupki powinny by¢ tak montowane, zeby wykluczyé jego obrét. Wszystkie znaki pionowe zaleca
sie montowaé tak, zeby ich wysokos¢ i odlegtos¢ od krawedzi jezdni byta zgodna z
obowigzujgcymi przepisami.

SLENDER . . o
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Odlegtos¢ znakdw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania
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Opracowat:

mgr inz. Daniel Janikowski
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CZESC RYSUNKOWA

2.1 Spis rysunkow

Rys. 1.1 — Plan orientacyjny
Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny
Rys. 2.2 — Plan sytuacyjny
Rys. 2.3 — Plan sytuacyjny
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