ZDP w Olesnicy ul. Wojska Polskiego 52¢

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 19800 dla Stawomir Zadka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont drogi wojewdédzkiej nr 448 na odcinku od km 22+703 do km 23+653,49
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-km
d.1]0119-03 ninnym
0.950 km 0.950
RAZEM 0.950
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1]1402-05
2307.5 m?2 2307.500
RAZEM 2307.500
2 Nawierzchnia jezdnia
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruim?2
d.2|0803-03 bosci 4 cm
0803-04
analogia
950*6+220 m?2 5920.000
RAZEM 5920.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiro;m3
d.2/0108-15 betonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 2 km
0108-16 Frezowina do wukonania poboczy.
analogia
5920%0.04 m?3 236.800
RAZEM 236.800
5/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|1004-06
6008 m?2 6008.000
RAZEM 6008.000
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - jezdnia, skropienie przed |m?
d.2/1004-07 warstwg wigzaca oraz skropienie przed wstepnym profilowaniem zanizen
6008 m?2 6008.000
RAZEM 6008.000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Warstwa wyréw t
d.2/0308-01 nawczo - profilujgca w miejscu przetomoéw i zanizen.
Mieszanka mineralno asfaltowg do warstw wigzgcych AC11W
25 t 25.000
RAZEM 25.000
8 Wzmocnienie nawierzchni siatkg zbrojeniowg z wiokien szklanych przesgczanyc|m?
d.2 asfaltem - na poszerzeniu jezdni oraz zanizeniach
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm|m?
d.2/0308-01 (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 1.25
6008 m?2 6008.000
RAZEM 6008.000
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg przed warstwg $cieralna. m?2
d.2|1004-07
5908 m?2 5908.000
RAZEM 5908.000
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o gru- |m?2
d.2/0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna) jezdnia + zjazdy
5908 m?2 5908.000
RAZEM 5908.000
3 Pobocza i zjazdy z kruszywa
12|KNR 2-31 Podbudowa z frezu i kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- m?
d.3/0114-07 czeniu 15 cm
0114-08 pobocza i zjazdy
Pobocza z frezu do wykorzystania ok. 375m3.
zjazdy z kruszywa ok. 7,5 m3
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
13|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - na potgczeniu pobocza z rg m?2
d.3/0501-01 weme o szerokosci do 0,5 m, kat.I-Ill
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
4 Oznakowanie poziome
14|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg| m?2
d.4/0706-06 chlorokauczukowg 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. linie segregacyjne
9902-02
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
5 Oznakowanie tymczasowe
15 Wdrozenie tymczasowego projektu organizacji ruchu. szt.
d.5|kalk. wlasna
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