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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Olesnica 24.09.2020

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Remont nawierzchni drogi wojewédzkiej nr 448
na odcinku Moszyce — Goszcz” od km 22+703 do km 23+653,49 o tacznej dtugosci
950, 49 mb.
Stan istniejgcy drogi wojewddzkiej 448

Przedmiotowy fragment remontowanej drogi DW 448 jest potozony
pomigdzy wsig Moszyce, a wsig Goszcz w gminie Twardogéra. Zgodnie z zapisami
miejscowych plandw zaliczona jest do klasy G. Przedmiotowa droga odwodniona
jest za pomocg rowéw przydroznych. Pochylenie poprzeczne jezdni jest
dwustronne, a na fukach jednostronne. Skrzyzowania z drogg s3 nieskanalizowane.
Droga w stanie istniejagcym posiada przekrdj szlakowy. Ze wzgledu na fakt,
ze w ostatnich [atach w pasie drogi zostat wykonany nowy ciag pieszo — rowerowy
oraz profilacja i czyszczenie rowéw przydroznych - jedynym elementem, ktéry
pozostat do remontu to jezdnia gtéwna drogi DW 448. Nawierzchnia jezdni jest
bitumiczna o szerokosci od 5,5 do 7,60 m i posiada liczne spekania, ubytki,
czgsciowo koleiny i nieréwnosci co kwalifikuje jg jako nawierzchnie w ztym stanie
technicznym. Spekania nawierzchni powoduja penetracje wody w warstwe
nawierzchni co gtdwnie w okresie zimowo-wiosennym poprzez zamarzanie, tworzg
wysadziny, a nastgpnie w wyniku obcigzer ruchem, niebezpieczne wykruszenia
warstw konstrukcyjnych. Taki stan nawierzchni stwarza zagrozenie dla uczestnikéw
ruchu jak i generuje hatas i drgania, ktére majg niekorzystny wptyw na sasiadujace

budynki i komfort zycia mieszkaricéow.

Przedmiot zamowienia obejmuje obszar drogi wojewédzkiej nr 448D o dtugosci



1.3

1.4.

950,49 mb - od km 22+703 do km 23+653,49, realizowany na podstawie porozumienia

nr DSDiK/65/2020, zawartego pomiedzy Wojewddztwem Dolnoslgskim, a Powiatem

Oleénickim, w imieniu ktérego dziata Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach oznaczonych ewidencyjnie:

- dz. nr 215 obreb Moszyce, gm. Twardogora;

- dz. nr 545/1 obreb Goszcz, gm. Twardogora.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wykonanie robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi

w terenie rowninnym;

frezowanie planimetryczne istniejgcej nawierzchni jezdni o grubosci do 4 cm;
utozenie warstwy wyréwnawczo profilujgcej z mieszanki mineralno-bitumiczno
asfaltowej AC11W w miejscu przetomow i zanizen;

wzmocnienie nawierzchni siatkqg zbrojeniowg z wtdkien szklanych
przesgczonych asfaltem w miejscu profilacji;

utozenie warstwy wigzacej o grubosci 5 cm z mieszanki mineralno-bitumiczno
asfaltowej AC16W w km od 22+703 do km 23+653,49 — zgodnie z dokumentacja
techniczng;

utozenie warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-bitumiczno
asfaltowej AC11S w km od 22+703 do km 23+653,49 — zgodnie z dokumentacjg
techniczng;

wykonanie poboczy na odcinku od m. Moszyce (km 23+653,49) w kierunku
m. Goszcz, do km 22 + 703; o grubosci 15 cm i szerokosci 1,25 mb ze spadkiem
poprzecznym 8% z frezu pozyskanego z frezowania jezdni;

wykonanie remontu istniejgcych zjazdow i skrzyzowan;

odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego;



10) Szczegdétowy zakres rzeczowy wskazuje dokumentacja techniczna oraz

sporzadzony przedmiar.

2. Termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2020 r.
3. Termin gwarancji i rekojmi min 60 miesigcy — max 84 miesigce.
4. Parametry techniczne drogi:

° klasa G,

° kategoria ruchu: KR 3,

° szerokos¢ jezdni: 5,5- 7,60 m,

° pobocza o szerokosci 1,25 m.
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