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My, nizej podpisani, oswiadczamy, Zze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie chodnika na drodze
powiatowej nr 1467D w miejscowosci Zawidowice. W ramach inwestycji przewidziano
wykonanie chodnika na terenie miejscowosci wraz z kanalizacjg deszczowg, drenazem
i profilowaniem rowow. Dodatkowo projektuje sie poszerzenie jezdni na tuku wraz
zwymiang konstrukcji jezdni na konstrukcje KR2. Projekt obejmuje rdéwniez

zabezpieczenie kolidujgcych sieci.

1.2. Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy
Ul. Wojska Polskiego 52

56-400 Olesnica

1.3. Jednostka projektowa
Biuro Inzynierskie TRAKT,
Grzegorz Lewowski

Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

1.4. Lokalizacja inwestycji
Wojewddztwo dolnoslgskie, powiat olesnicki, Gmina Bierutdw, m. Zawidowice , dziatki

nr: 466/1, 481, 467.

1.5. Informacje dotyczace dziatek

Dziatki objete inwestycjg sg witasnoscia Powiatu Olesnickiego oraz Gminy
Bierutow. Dziatki przeznaczone sg na pas drogowy, dlatego przedmiotowa inwestycja
jako przebudowa drogi powiatowej wymaga jedynie zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust. 2
pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290).

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej oraz nie znajduje sie

w obszarze chronionego krajobrazu, parkow krajobrazowych oraz obszaru Natura2000.
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1.6. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej
wykonania chodnika na drodze powiatowej. Jak stanowi art. 4 pkt. 18 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 460) realizacja
chodnika bez zmiany granic pasa drogowego stanowi¢ bedzie przebudowe istniejgcej
drogi. Przebudowa z kolei wymaga zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Projekt wykonawczo - budowlany przedstawia zakres rozwigzan technicznych

niezbednych do wykonania celem realizacji planowanej inwestycji.

1.7. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania

[1] Umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres
projektu uzgadniano bezposrednio z Inwestorem:;

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jedn.:
Dz. U. 2016 r., poz. 290;

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz.
430, tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 124;

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz. U. z 2012 r. poz. 462.z pdzniejszymi zmianami;

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63, poz. 735;

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych. ( Dz. U. z 2012 r. poz.463).
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b. Materiaty Zréodtowe

Mapa do celéw projektowych;

wypisy z ewidencji gruntow;

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie;

opinia geotechniczna (opracowanie: Topaz Marcin Maczka z sierpnia 2017 r.)

YV V V VYV V

inwentaryzacja dendrologiczna.

1.8. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
» budowe chodnika o dtugosci ok. 0,34km;
wykonanie poszerzenie jezdni na tuku wraz z wymiang nawierzchni;
budowe wpustow odwodnieniowych wraz z przykanalikami;
budowe drenazu;
remont zjazdow;
remont istniejgcych przepustéw pod zjazdami;
likwidacje istniejgcego przepustu pod drogg powiatowsa,
budowe przepustu pod drogg powiatowa w nowej lokalizacji;

wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg;

YV V. .V V V V V V V

usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu i zabezpieczenie sieci na czas

trwania robot;

A\

wprowadzenie oznakowan poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu;

» roboty porzgdkowe.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci Polski, w wojewddztwie
dolnoslgskim, w powiecie olesnickim, w miejscowosci Zawidowice.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1467D w miejscowosci Zawidowice
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni zmiennej 4,5 — 5,5 m.
W sgsiedztwie drogi powiatowej nr 1467D od dz. nr 481 w kierunku cmentarza nie ma
wydzielonego chodnika. Piesi poruszajg sie po jezdni i po poboczu. Droga jest gtdwng

osig komunikacyjng m. Zawidowice i stanowi dojazd do miejscowosci od strony
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potnocnej oraz wyjazd w kierunku gminy Bierutéw. Dodatkowo stanowi dojazd do
przylegtych do niej posesji prywatnych oraz cmentarza.

Droge obstuguje regularny ruch autobusowy. Autobusy kierujg sie do Olesnicy
i Bierutowa. Przystanek autobusowy znajduje sie poza obszarem inwestycji.

Na rozpatrywanym odcinku ruch rowerowy nie jest wydzielony. Rowerzysci
poruszajg sie jezdnia.

Teren wokot ulicy porosniety jest zielenig niskg i wysoka. Cze$é istniejacych
drzew kolidujgcych z inwestycjg musi zosta¢ przeznaczona do wycinki.

W obrebie opracowania wystepujg sieci wodociggowe, telekomunikacyjne,

kanalizacji deszczowej oraz energetyczne.

3. Warunki gruntowo — wodne

Celem rozpoznania warunkow gruntowych zlecono badania i przygotowanie
opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geologa. Stwierdza sie na
podstawie odwiertéw:

a. wierzchnia warstwe budujag nasypy niekontrolowane zbudowane
z mieszaniny piasku, humusu, miejscami takze kamieni a miejscami
wierzchnig warstwe stanowi gleba;

b. podtoze zbudowane jest dobrze przepuszczalnej warstwy gleby, nasypu
niekontrolowanego oraz cienkiej wktadki piaszczystej, pod ktorymi
zalegajq stabo przepuszczalne gliny piaszczyste;

c. do gtebokosci 2 m nie stwierdzono wody gruntowej;

d. stwierdzono, ze parametry wytrzymatosciowe gruntéw sg dobre i nie
stwarzajg potencjalnych problemdéw budowlanych, a catos¢ Inwestycji
klasyfikuje sie do pierwsze]j kategorii geotechnicznej.

e. warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jednolity Dz. U. 2016,

poz. 124) stwierdza sie, ze warunki wodne sg dobre.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego uktadu drogowego przy zachowaniu
obecnego charakteru. Inwestycja zaktada budowe chodnika, przebudowe istniejgcych
zjazddw do posesji oraz poszerzenie drogi na tuku wraz z wymiang nawierzchni.

Chodnik zaprojektowany zostat z nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm.
Projektowany cigg pieszy z nawierzchnig bitumiczng rozpoczyna sie od skrzyzowania
zdrogg gminng (tj. dz. nr 481). W miejscu dowigzania do istniejgcego chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej, projektuje sie zachowanie istniejgcego rozwigzania
tj. kostka betonowa prostokatna koloru szarego. Odcinek chodnika od istniejacej
nawierzchni do skrzyzowania z drogg gminng zaprojektowano o szerokosci 1,5m, ktéra
nawigzuje do obecnej szerokosci.

Projekt poszerzenia jezdni zaktada ingerencje w przebieg sytuacyjny jezdni. Nie
przewiduje sie zmian wysokosciowych wzgledem istniejacej jezdni. Chodnik nalezy
wykonaé¢ wedtug odrebnego profilu wysokosciowego.

Projekt przewiduje przebudowe zjazdow indywidualnych z kostki czerwonej do
granicy posesji prywatnej wg planu sytuacyjnego.

Projekt zaktada budowe wpustéow odwodnieniowych wraz z przykanalikami,
remont istniejgcych przepustéow pod zjazdami, likwidacje istniejgcego przepustu pod
droga powiatowg oraz budowe przepustu w nowej lokalizacji. W ramach inwestycji
przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznej eN rurami
APS110 w miejscach kolizji z chodnikiem oraz sieci teletechnicznej rurami HDPE 110

w miejscach kolizji z nawierzchnig KR2.

5. Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu

Dla terenu, na ktérym znajduje sie inwestycja obowigzuje Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Bierutow, ktére zostato przyjete w dniu 29 kwietnia 2010 roku uchwatg nr XLV/389/10
Rady Miejskiej w Bierutowie. Obszar m. Zawidowice nie posiada uchwalonego

miejscowego planu zagospodarowania terenu.
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada budowe chodnika o szerokosci 2,0 m w sgsiedztwie drogi
powiatowej nr 1467D. Odcinek zostanie odwodniony przy pomocy projektowanych
wpustow odwodnieniowych wraz z przykanalikami oraz rowami przydroznymi. Chodnik

poprowadzono w granicach pasa drogowego.

1.1. Parametry techniczne
Parametry techniczne okre$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz. U. 2016, poz. 124).

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczne Wielkos¢
Klasa drogi powiatowej L
Przekrdj 1x2
Szerokos$¢ pasa ruchu 4,5-7,45m
Projektowana szerokos$¢ chodnika 2,0m

Klase drogi L przyjeto zgodnie z [3] §4 ust. 3.
1.2. Zestawienie powierzchni
taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 2870 m?.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni.

Lp. Rodzaj zabudowy [m?]
1 Chodnik 685
2 Zjazdy 58
3 Zielen — pas zieleni 400
4 Zielen — obsianie trawg skarp 835
5 Wymiana nawierzchni KR2 480
6 Wymiana nawierzchni KR1 240
7 Nawierzchnia ttuczniowa - parking 150

RAZEM: | 2870

1.3. Plan sytuacyjny

W ciggu drogi powiatowej nr 1467D zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m
usytuowany w sgsiedztwie istniejgcej jezdni, ktdry zostat ograniczony pasem zieleni

o zmiennej szerokosci. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano jako nawierzchnie
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bitumiczng. Chodnik ograniczony obustronnie opornikiem betonowym 12/25 cm na
tawie betonowej z oporem. W miejscu przytgczeni sie do istniejgcego chodnika,
zostawia sie obecny charakter konstrukcji iprojektuje sie wydfuzenie chodnika
o nawierzchni z kostki betonowe] prostokatnej w kolorze szarym, ktéry od strony
jezdni jest ograniczony kraweznikiem lekkim 15 x 30 cm a od istniejgcego terenu
obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Krawedz jezdni ograniczono kraweznikiem lekkim 15
x 30 cm. Przy zjazdach zastosowano krawezniki lekkie najazdowe 15 x 22 cm.
W miejscu  potgczenia chodnikdbw oraz miejsc postojowych z nawierzchnig
jezdnizaprojektowano krawezniki najazdowe 15 x 22 cm. W ciggu projektowanego
chodnika przewidziano remont istniejacych zjazdéw. Zjazdy w przekroju chodnika
zaprojektowano jako nawierzchnie asfaltowg o konstrukcji KR1. Pozostatg czes¢ zjazdu
przewiduje sie jak nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego.
Przyjeto szeroko$¢ zjazdéw w granicach 3,5 — 4,5 m ze skosami 1:1. Przewidziano
budowe nawierzchni bitumicznej dla zjazdu publicznego do konstrukcji KR1. Na tuku
projektuje sie poszerzenie jezdni do 7,45 m i wymiane nawierzchni do konstrukcji KR2.
Na krawedziach wymiany nawierzchni (konstrukcja KR2) dowigzano sie do istniejgcych
pochylen poprzecznych jezdni. Przy drogach wewnetrznych zastosowano fuki R6 oraz
R12. Dla osi jezdni z wymiang nawierzchni zaprojektowano tuk o promieniu 27,0 m.
Istniejgcy przepust 400 pod drogg powiatowa 1467D nalezy usungé, a w nowej
lokalizacji zastosowac przepust @600 (PR-1). Z uwagi na pogtebienie dna rowdw,
zaprojektowano profilowanie istniejgcych ciekdw i wymiane istniejacych przepustéw
@400 pod zjazdami na nowe (tj. PR-2 + PR-7). Ciek pomiedzy PR-2 a PR-3 projektuje sie
jako row retencyjny zzastosowaniem kaskady zformaka granitowego. Rdznica
wysokosci rzednych na kaskadzie wynosi 0,20 m. Umocnienie dna i skarp (w rowie
retencyjnym) zastosowano przy uzyciu geokraty wypetniong kruszywem. W obrebie
wlotéw i wylotéw przepustdw zastosowano na dtugosci 2,0 m umocnienie skarp
z kostki kamiennej 16/18 oraz na dtugosci 10,0 m umocnienie dna rowu z kostki
kamiennej 16/18 (w miejscu wylotéw przykanalikéw umocnienie dna na dtugosci 4,0
m). W miejscach czota przepustu zastosowano umocnienie skarpy z kostki kamiennej
8/11. Na odcinku cieku pomiedzy PR-3 a PR-4 przewiduje sie dowigzanie skarpy
zewnetrzne] do granicy dziatki, ktéra zostanie umocniona poprzez narzut kamienny
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120/300. Przy istniejgcym ogrodzeniu prywatnych posesji, przewiduje sie dowigzanie
skarp do istniejgcych podmurowek (z zabezpieczeniem lub odtworzeniem
podmurdéwki) z umocnieniem z kostki kamiennej 16/18. Drzewa i krzewy kolidujgce
z inwestycjg przewidziano do wycinki, natomiast drzewa w obszarze oddziatywania
zaplanowano zabezpieczy¢.

W ramach inwestycji w miejscu likwidowanych rowdéw planuje sie budowe drenazu.

1.4. Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%
w kierunku drogi. Spadek poprzeczny na remontowanych zjazdach dostosowany jest
do istniejgcego terenu.

Pochylenie podtuzne chodnika odnosi sie do gory kraweznika i zostata
zaprojektowana niezaleznie od istniejgcej niwelety jezdni, z uwzglednieniem
nawigzania do budowanych zjazdéw oraz lokalnych obnizen w miejscu planowanych
kraweznikdw najazdowych. .

Pochylenie podtuzne dla profilowanego cieku wynosi 0,2% dla dna rowu i 0,5 %
dla dna przepustdw. Poczatek profilowania rowu zaplanowano w miejscu dowigzania

sie do rzednej istniejgcego przepust 400 (tj. 152,76 m n.p.m.).

1.5. Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a. Konstrukcja chodnika — nawierzchnia z kostki betonowej
(dowigzanie do istniejgcego chodnika)

Warstwa Materiat Grubos¢
Nawierzchnia | Kostka betonowa — kolor szary 8cm
Podsypka Cementowo — piaskowa 1:4 3-5cm

Kruszywo tamane 0/31,5
Podbudowa 15 cm
stabilizowane mechanicznie

Stabilizacja cementowo — piaskowa lub popiotowo — zuzlowa
Stabilizacja 10 cm
Rm 1,5-2,5 MPa

Zamawiajacy Zarzad Dréog Powiatowych w Olesnicy Ul. Wojska Polskiego 52, 56-400 Olesnica
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b.  Konstrukcja chodnika — nawierzchnia asfaltowa
(chodnik nowoprojektowany)

Warstwa Materiat Grubos¢
Nawierzchnia | Warstwa wigzgca AC8S 4cm
Kruszywo tamane 0/31,5
Podbudowa 15 cm
stabilizowane mechanicznie
Stabilizacja cementowo — piaskowa lub popiotowo — zuzlowa
Stabilizacja 15 cm
Rm 1,5 -2,5 MPa
c. Konstrukcja zjazdéw
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia | Kostka betonowa — kolor szary 8cm
Podsypka Cementowo — piaskowa 1:4 3-5cm
Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
Podbudowa 15 cm
mechanicznie
Stabilizacja cementowo — piaskowa lub popiotowo —
Stabilizacja 10 cm
zuzlowa Rm 1,5 - 2,5 MPa
d.  Konstrukcja nawierzchni KR — 1
(drogi wewnetrzne, zjazdy, odtworzenie nawierzchni po wykopach)
Warstwa Materiat Grubosé
Warstwa Scieralna AC11S 4 cm
Nawierzchnia
Warstwa wigzgca AC16W 5cm
Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
Podbudowa 20 cm
mechanicznie
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e. Konstrukcja nawierzchni KR — 2
(wymiana nawierzchni)

Warstwa Materiat Grubos¢é

Warstwa $cieralna AC11S 4cm

Nawierzchnia
Warstwa wigzgca AC16W 8cm
Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane

Podbudowa 20 cm
mechanicznie
Stabilizacja cementowo — piaskowa lub popiotowo —

Stabilizacja 20 cm
zuzlowa Rm 1,5 - 2,5 MPa

f. Konstrukcja miejsc postojowych
Warstwa Materiat Grubosé
Miatowanie nawierzchni 0/0,5 -
Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
15cm

mechanicznie

Nawierzchnia
Kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane

15cm

mechanicznie
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 20 cm

g. Konstrukcja umocnienia skarp i dna rowow
(wloty i wylotu przepustéw, wyloty przykanalikdw, dowigzanie do istniejgcych

ogrodzen)

Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia | Kostka kamienna 16/18 18 cm
Podbudowa Podkfad z betonu C12/15 10 cm

Kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane
Podbudowa 10 cm

mechanicznie

h.  Konstrukcja umocnienia skarp i dna rowow

(réw chtonno - odparowujacy)
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Warstwa Materiat Grubosé

Nawierzchnia | Geokrata komdrkowa wypetniona kruszywem 7,5cm

i Konstrukcja umocnienia skarpy - czoto przepustéw pod zjazdami

Warstwa Materiat Grubosc
Nawierzchnia | Kostka kamienna 8/11 11 cm
Podsypka Cementowo — piaskowa 1:3 10 cm

je Konstrukcja umocnienia skarpy

( odcinek cieku - dowigzania do granicy dziatki)

Warstwa Materiat Grubosé

Nawierzchnia | Narzut kamienny 120/300 30 cm

k. Konstrukcja zatoki dla wpustu odwodnieniowego

Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia | Kostka kamienna 8/11 11cm
Podbudowa Podkfad z betonu C12/15 10 cm

Kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane
Podbudowa 10 cm
mechanicznie

1.6. Rozbiorki
Przewiduje sie wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew i krzewdw. Projektuje sie
likwidacje istniejgcego przepustu @400 pod drogg powiatowg 1467D. Dziure po
usunietym przepuscie nalezy wypetni¢ gruntem nasypowym. W miejscu dowigzania sie
do istniejgcego chodnika, kolidujgce krawezniki i obrzeza nalezy wykorzystaé¢ przy
budowie wydtuzenia ciggu pieszego. Po zakonczeniu inwestycji nalezy doprowadzic

teren do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.
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Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
16



TOM | Projekt Budowlano - Wykonawczy:
,Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowosci Zawidowice”

2. Odwodnienie

2.1. Informacje ogdlne

Projekt zaktada likwidacje istniejgcych rowéw przydroznych (po prawej stronie
jezdni) kolidujgcych z chodnikiem. Czes¢ jezdni oraz chodnik zostanie odwodniony
poprzez budowe wpustéw deszczowych, zlokalizowanych w najnizszych punktach.
Projektuje sie skierowanie wdd opadowych iroztopowych z pasa drogowego do
ulicznych wpustow deszczowych, ktdre nastepnie odprowadzane bedg systemem
kanalizacji deszczowej poprzez wyloty do rowu. Studzienki wpustéw deszczowych
wyposazone beda w osadniki i kosze do wytapywania zanieczyszczen.

Dodatkowo przewidziano drenaz w miejscu likwidowanych rowdéw, w celu
przechwycenia wdd naptywajacych z terendw przylegtych.

Rowy wymagajg dostosowania rzednych dna do nowych warunkow. Renowacje
rowdw wigzg sie z ich pogtebieniem, odmuleniem dna oraz oczyszczeniem skarp.
Zaktada sie, aby rowy po renowacji miaty gtebokos¢ nie mniejszg niz 0,5m i nadane
pochylenia skarp od 1:1 do 1:1,5. Dodatkowo w km 0+232,00 planowana jest budowa
zbiornika. Z uwagi na zagospodarowanie terenu, na ktorym znajdujg sie rowy
przydrozne, pod chodnik, przewidziano likwidacje rowdw wraz z przepustami
znajdujgcymi sie pod zjazdami.

Projekt obejmuje rowniez likwidacje istniejgcego przepustu (DN400). W rejonie
km 0+414,00 planuje sie budowe przepustu kotowego PR-1 o $rednicy DN600.
Wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej muszg spetnia¢ wymagania Ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 r. , 0 wyrobach budowlanych” z pdzniejszymi zmianami,
ostatnie zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 w szczegdlnosci w zakresie znakowania oraz
deklaracji producenta, co do zgodnosci i wtasciwosci uzytkowych.

Charakterystyczne parametry zaprojektowanych kanatéw

taczne dtugosci sieci:

ODCINEK MATERIAt/SREDNICA DLUGOSC [m]
Kanalizacja deszczowa PVC-U DN/OD160 46,50
Drenaz PVC-U DN/OD110 382,50
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Zestawienie ilosciowe:

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE jednostka obm. | ilos¢
Wpust tradycyjny jezdniowy DN500, kl. D400 szt. 5
Studzienka rewizyjna dla drenazu PP z osadnikiem DN400 szt. 4

2.2. Obliczenia hydrologiczne
llos¢ wod opadowych z projektowanej drogi oraz terendw przylegtych obliczono

Wg wzoru:

Q=aX(Fw,) [/

Gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego dm>/s/ha;
Fn — wielkos¢ powierzchni odwadnianej w ha;
W,, — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni, przyjeto:

- 0,90 - dla nawierzchni utwardzonych — droga bitumiczna,

- 0,85 - dla nawierzchni utwardzonych — chodnik,

- 0,10 —dla terendéw zielonych
Do obliczenia przyjeto natezenie deszczu o prawdopodobienstwie wystepowania
p=100% dla drogi o klasie L, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016 poz. 124).

Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej i wielko$¢ zrzutu wod opadowych

Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci:

Sredni opad roczny dla m. Oleénica= 645,0 mm = 6450 m3/ha/rok,

$rednia ilos¢ dni deszczowych — 160 dni (zgodnie z ,,Atlas klimatu Polski” wydany przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej),

Czas trwania retencji kanatowej (czas koncentracji) 15,0 min;

Czas przeptywu: t, = %;
Y

Czas deszczu miarodajnego Uy, :lZth +t,
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Czas trwania deszczu T =1,

lub t =10minjesli t>tym

Dla drogi lokalnej, H<800mm i p=50% odczytano A = 470

Natezenie deszczu miarodajnego

q = t0,667

q=470/(15)*%%" =470/ 6,09 =77,17 |/s

Przyjeto do obliczen q=771/s

Powierzchnie zlewni dla wylotow z kanalizacji deszczowej

Nr 2F (sumaryczna powierzchnia 2F; (suma powierzchni
wylotu zlewni) zredukowanych) Q
[ha] [ha] [dm?/s]
Wyll 0,096 0,025 1,92
Wyl2 0,107 0,030 2,31
Wyl3 0,072 0,020 1,55
Wyl4 0,115 0,032 2,48
Wyl5 0,158 0,044 3,40
Powierzchnie zlewni dla wylotow z drenazu
Nr 2F (sumaryczna powierzchnia 2Fz (suma powierzchni
wylotu zlewni) zredukowanych) Q
[ha] [ha] [dm®/s]
1 0,074 0,007 0,57
2 0,177 0,018 1,36
3 0,206 0,021 1,59
4 0,188 0,019 1,45
5 0,135 0,014 1,04
Zrzut Sciekow dla poszczegdlnych wylotow:
Zrzut max. Sredni Sredni
Nr . . max roczny
wylotu nominalny godzinowy roczny dobowy Quuacg [M*/R]
Qnom [dm3/5] Qmaxh [mslh] [m3/R] Qérd [msld] max
1 1,92 6,92 558 3,5 672
2 2,31 8,31 623 3,9 749
3 1,55 5,59 419 2,6 504
4 2,48 8,91 668 4,2 804
5 3,40 12,23 917 5,7 1103
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Zrzut max. Sredni Sredni

Nr . . max roczny

wylotu nommal;\y godzmo;/vy roc;zny dobO\;vy Quuacs [M*/R]
Qnom [dm /S] Qmaxh [m /h] [m /R] Qérd [m /d]

1 0,57 2,04 428 2,7 515

2 1,36 4,91 1027 6,4 1236

3 1,59 5,71 1196 7,5 1439

4 1,45 5,21 1091 6,8 1313

5 1,04 3,74 784 4,9 943

2.3. Materialy i uzbrojenie

W celu odprowadzenia woéd deszczowych z jezdni oraz projektowanego
chodnika projektuje sie przykanaliki od wpustéw deszczowych z tworzywa sztucznego
PVC-U (utwardzonych) i klasie sztywnosci obwodowej SN8 (8 kN/m2), lite
z uformowang mufg oraz uszczelka wargowa wg PN-EN 1401. Rury nalezy wykonywac
o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, z jednorodnego materiatu bez
innych dodatkdw sztucznych zapewniajgcych duzg sztywno$é obwodowg rury. Rury
muszg posiadac potwierdzong aprobate ITB.

Przykanaliki wpustow deszczowych nalezy wykona¢ o Srednicy DN/OD160.
Rury ukfadaé na podsypce piaskowej o gr. 15 cm. Podsypka winna by¢ zageszczona do
wskaznika min. IS = 1,0.

Zasypke do wysokosci 30 cm nad kanatami zasypywac recznie z recznym
zageszczeniem. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m
gruntami niespoistymi zageszczajgc je do wskaznika min. IS = 1,0. Zageszczanie zasypki
powinno byc¢ systematycznie badane.

Roboty zwigzane z montazem jak i uktadaniem rur nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

W miejscach, gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m, do gornej
krawedzi rurociggu, stosowac docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm. W przypadku
utozenia rurociggu ptycej, niz 1,0m do gornej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu
pojazddéw, zastosowac zabezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem.

Zamawiajacy Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy Ul. Wojska Polskiego 52, 56-400 Oleénica

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
20




TOM | Projekt Budowlano - Wykonawczy:
,Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowosci Zawidowice”

2.4. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni i chodnika przyjeto wpusty z elementow
prefabrykowanych o srednicy nominalnej DN500 mm z bet. C35/45. Studzienki
wpustow posadowié¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C8/10
grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktdére zabezpieczy wpust przed osiadaniem.
Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika
zamontowac element przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN150.
Przykanaliki zaprojektowano ze spadkiem min. 1% oraz o dtugosci nie przekraczajacej
20 m.

Zastosowano wpusty tradycyjne klasy D400 zgodnie z normg PN/EN-124:2000.
Przykanaliki zostang podfgczone do studzienek za pomocg krééca dostudziennego.

Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kosze osadcze.

2.5.  Wyloty z przykanalikéw

Wyloty z przykanalikéw zaprojektowano jako sciete skosnie o pochyleniu
zgodnym z pochyleniem skarpy. Za wylotem (na odlegtos¢ 2,0 m od osi wylotu), dno
rowu oraz skarpy boczne i przeciwskarpe nalezy umocnié za pomoca kostki kamiennej
16/18 na podbudowie z betonu C12/15 o gr.10cm oraz warstwie kruszywa tamanego
0/31,5 o gr.10cm zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

W przypadku wylotéw z drenazu, wyloty zaprojektowano jako Sciete skos$nie
o pochyleniu zgodnym z pochyleniem skarpy. Za wylotem (na odlegtos¢ 1,0 m od osi
wylotu), dno rowu oraz skarpy boczne i przeciwskarpe nalezy umocni¢ za pomoca
kostki kamiennej 16/18 na podbudowie z betonu C12/15 o gr.10cm oraz warstwie

kruszywa tamanego 0/31,5 o gr.10cm zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Lokalizacja i parametry wylotéw

L N Rzgdna Rzednadna | Srednica Wspofrz_edne
Lokalizacja Odbiornik dna geograficzne
Numer wylotu rury DN
rowu wylotu
p. wylotu
(km drogi) [m [m n.p.m.] [mm]
n.p.m.]
km drogi , N:51°8°10,395""
1 Wylot nr 1 g row 154,01 154,11 150
0+341,20 drogowy E:17°28°55,443"
km drogi R1 N:51°8°8,686"
2 Wylot nr 2 153,89 153,99 150
0+286,80 E:17°28°54,769"
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3 | Wylotnr3 ggsg?f; 153,82 153,92 150 ENI:IZ:;S:;
o | wyitors | kmdros g | e | (it
s | wyltors | kmdros e | s | (it
6 | wyldrl gﬂfgi’gg 154,21 154,31 100 51571288126589507
7| wan | s A
o | wias | kmdron g | ame | oo MELENEC
o | wyara | oM OE 153,68 | 153,78 00 ey
- s km drogi 153,19 15329 100 N:51°8°1,469"

0+056,55 E:17°28°52,095”

2.6. Projektowany drenaz

Jako odwodnienie pomocnicze zaproponowano wykonanie nastepujgcych
drenazy:

e w miejscu likwidacji istniejagcych rowdw, w celu zabezpieczenia
inwestycji przed naptywem wadd z terendw przylegtych.
e w miejscach likwidacji zarurowan,

Przewidziano jednostronny drenaz DN100 PVC-U o perforacji 220°. Drenaz
nalezy utozy¢ w obsypce filtracyjnej tj. 5 cm pod dnem rury i 20cm (warstwa filtracyjna
o frakcji 8-16) nad sklepieniem na catej szerokosci wykopu i dtugosci ok. 382,5 m, a
teren wyprofilowa¢ do nowych warunkéw. Obsypke nalezy opasa¢ w geowtdkninie
o gramaturze 200g/m® Drenaz nalezy uktada¢ réwnolegle do projektowanych
kanatéw.

W miejscach, gdzie usunieto przepust oraz réw, drenaz uktada¢ na wysokosci
likwidowanych urzadzen oraz zgodnie z profilami podtuznymi. Na sieci zaplanowano

studzienki rewizyjne z PP z osadnikiem DN40O.
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Projektuje sie odpowiednio:

Nazwa drenazu Lokalizacja Dtugos¢
Dr1 km drogi 0+413,60+0+384,16 29,5 m
Dr2 km drogi 0+288,20+0+372,80 88,5m
Dr3 km drogi 0+193,68+289,90 103,0m
Dr4 km drogi 0+109,50+0+197,55 94,0 m
Dr5 km drogi 0+056,55+0+111,91 67,5m
2.7. Przebudowa rowow

Do przebud
R1 i LR2) . Ro

owy przewidziano istniejgce rowy w obrebie inwestycji (odcinki rowéw

wy posiadajg przekrdj trapezowy, szeroko$s¢ rowu wynosi ok. 0,4 m,

Nachylenie skarp od ok. 1:1 do 1:1,5. Rowy gtownie porosniete s darnina.

Umocnienia nalezy rozpatrywac z rysunkami szczegétowymi oraz kolejno:

R/
A X4

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

na wlotach i wylotach z zarurowan i przepustu: dno i skarpy nalezy
umocni¢ (na dtugosci 2,0m) za pomocg kostki kamiennej 16/18 na
podbudowie z betonu C12/15 o gr.10cm oraz warstwie kruszywa
tamanego 0/31,5 o gr.10cm zgodnie z rysunkami szczegétowymi;

na wylotach z kanalizacji deszczowej i wylotach z drenazy zgodnie z pkt.
1.6.

w miejscu budowy zbiornika: dno i skarpy na wysokos¢ 40cm na catej
dtugosci nalezy umocni¢ za pomocg geokraty wypetnionej kruszywem,
na warstwie pospoétki o gr. 10cm.

W miejscu gdzie nachylenie jest mniejsze niz 1:1,5, skarpy nalezy
umocni¢ za pomocg narzutu kamiennego 120/300, w przypadku
dowigzania do istniejgcego ogrodzenia i pochylenia skap 1:1, skarpy
idno nalezy umocni¢ za pomocg  kostki kamiennej 16/18 na
podbudowie z betonu C12/15 o gr.10cm oraz warstwie kruszywa

tamanego 0/31,5 o gr.10cm zgodnie z rysunkami szczegétowymi;
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Zbiorcze zestawienie rowéw do przebudowy.

Dtugosc
Dtugos¢ | catkowita Rzedna
Lokalizacj zaruro rowu oEz tk Rzedna Wspoétrzedne Wspoétrzedne
L.p a wan na wraz z poczq korica geograficzne geograficzne
Nazwa rowu . u
rowie zamurow
aniami
(km [m [m ,
drogi) [m] [m] n.p.m.] n.p.m.] poczatku korica
ROW LEWY R1 0+011,00 N:51°8°0,996" N:51°8°12,915”
1 -przebudowa + 38,3 410,0 152,76 154,89 P "
rowu 0+421,00 E:17 28150,237 E:17°28'56,389"
R°WP';'1AWY 0+414,00 N:51°8712,597” | N:51°8712,827”
2 + - 7,0 154,21 155,90
-przebudowa B B
rowu 0+421,00 E:17°28°56,860 E:17°28°56,949

2.8. Budowa zbiornika

W km 0+4231,67+311,75 planuje sie budowe urzgdzenia wodnego — zbiornika
retencyjnego. Zbiornik zlokalizowany jest na rowie R1. Dziata¢ on bedzie na zasadzie
powierzchniowego przejecia sciekdw zebranych z powierzchni komunikacyjnej drogi
powiatowej. Proces ten bedzie zrealizowany poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
jezdni, pobocza i zjazddw. Pochylenie poprzeczne w kierunku rowu umozliwi swobodny
sptyw wody do rowu. System ten roztgczy wode opadowg w gruncie oraz retencjonuje
jej nadmiar w przypadku wiekszego opadu. Retencja w zbiorniku jest mozliwa dzieki
budowie kaskadowego stopnia o wysokosci h=0,2m.

Zbiornik bedzie posiadat przekrdj trapezowy oraz nachylenie skarp od 1:1 do
1,5. Dtugos¢ zbiornika L=81,70m. Szerokos$¢ dna zbiornika 0,4m. Na catej dtugosci dna
zastosowano umocnienie geokratg komoérkowa wypetniono kruszywem na warstwie
pospotki o gr.10cm. Skarpy na wysoko$é 40cm nalezy réwniez umocnié geokratg. W
miejscach wylotow przykanalikéw, drenazu wlotéow i wylotédw z zarurowania
powierzchnie nalezy umocnic zgodnie z rysunkiem szczegdétowym lub pkt. 2 i 5.

Kaskade o wysokosci 0,2cm nalezy wykonaé z kostki kamiennej 16/18. Dno
ponizej kaskady rowniez nalezy umocni¢ na dtugosci 2,0m za pomocg kostki kamiennej
16/18 na podbudowie z betonu C12/15 o gr.10cm oraz warstwie kruszywa tamanego

0/31,5 o gr.10cm zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
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Rzedna
Dtugos Rzedna Wspétrzedne Wspétrzedne
Lokalizacja poczatk
L. ¢ konca geograficzne geograficzne
Zbiornik u
p.
[m [m
(km drogi) [m] poczatku konca
n.p.m.] | n.p.m.]
Zbiornik cq0g” ” Cq0g”
0+231,67311,7 N:51°86,966 N:51°89,475
1 retencyjny na 81,70 153,78 153,94
. 5 E:17°28'54,066 | E:17°28'55,059
rowie R1

2.9. Projektowany przepust

Projektowany przepust PR-1 fi 600mm projektuje sie z PEHD o sztywnosci
obwodowej SN=8kN/m?. Prace beda polegaty na budowie $cian czotowych z formaka
granitowego, oraz umocnieniu dna i $cian rowu. Dtugos¢ przepustu wynosi 9,3 m. Kat
przeciecia z droga zblizony do 90 stopni. Przepust nalezy utozy¢ na fundamencie
cementowo-piaskowym 1:3, gr. 20 cm, przy czym ostatnie 5 cm powinno stanowic
luzng podsypke. Sciany czotowe przepustu nalezy wykona¢ z formaka kamiennego.
Projektuje sie umocnienie skarp rowu i wyprofilowanie ich do nachylenia 1:1,5.
Przewidziano réwniez umocnienie dna rowu. Przed wlotem i za wylotem (na odlegtos¢
2,0 m o osi przepustu), dno rowu oraz skarpy boczne na catej wysokosci nalezy
umocnic za pomocg kostki kamiennej (16/18cm) utozonej na podbudowie betonowe;j z
betonu C12/15 i warstwie kruszywa tamanego 0/31,5 o gr.10cm, zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym.

W przypadku natrafienia na ity w poziomie posadowienia fundamentu nalezy
dokona¢ wymiany gruntu (zageszczonego do 1d-0,97) lub zastosowac chudy beton na
szerokosci 1,0m ina gtebokosci 0,5 m. Podsypke iobsypke piaskowg wokot
zarurowanego rowu nalezy zagescic¢ do 1d=1,0.

2.10. Zarurowania

W miejscach przecie¢ zjazddw na posesje (dziatki) z rowem R1 zastosowano
zarurowanie rowow. Przyjmuje sie ze istniejcie rury nalezy usungc¢ i wymieni¢ na nowe
zgodnie z ponizszg tabelg oraz profilem podtuznym. Zaproponowano nastepujgce
rodzaje zarurowan:

e rury PEHD o $rednicach: DN400 mm
Zamawiajacy Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy Ul. Wojska Polskiego 52, 56-400 Oleénica

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
25




TOM | Projekt Budowlano - Wykonawczy:
,Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowosci Zawidowice”

Projektowane zarurowania projektuje sie o wlotach i wylotach o pochyleniu jak

skarpa drogowa. Kat przeciecia ze zjazdem zblizony do 90 stopni. Przepust nalezy

utozy¢ na fundamencie cementowo-piaskowym 1:3 o gr. 20 cm, przy czym ostatnie 5

cm powinno stanowic luzng podsypke.

Skarpy wlotédw i wylotéw zaprojektowano jako Sciete skos$nie o pochyleniu

zgodnym z pochyleniem skarpy. Za wylotem (na odlegtos¢ 2,0 m od osi wylotu), dno

rowu oraz skarpy boczne nalezy umocni¢ za pomoca kostki granitowej 16/18 cm

utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm iwarstwie kruszywa

tamanego 0/31,5 o gr.10cm, zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Obliczenia $wiatta zarurowan obliczono analogicznie jak dla przepustu. Obliczenia

zamieszono w zatgczniku nr 2.

Ponizej zestawiono szczegétowe dane dotyczgce budowy zarurowan.

Rzedna | Rzedna
Lokalizacja Row na ktérym Spadek
Nazwa Dtugos¢ wlotu wylotu
L.p. zlokalizowano
zarurowania (km drogi-o$ [m] [m [m

zarurowanie [%]

zarurowania) n.p.m.] | n.p.m.]
1 PR2 0+314,25 réw lewy R1 5,0 153,97 153,94 0,5
2 PR3 0+226,13 réw lewy R1 8,0 153,97 153,93 0,5
3 PR4 0+123,02 row lewy R1 6,0 153,74 153,71 0,5
4 PR5 0+093,00 réw lewy R1 5,0 153,66 153,63 0,5
5 PR6 0+041,89 row lewy R1 4,3 153,08 153,05 0,5
6 PR7 0+030,74 row lewy R1 10,0 153,05 153,00 0,5

Zamawiajacy
Jednostka Projektowa
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2.11. Likwidacja przepustow
W zwigzku z likwidacjg rowu, planuje sie réwniez usuniecie istniejgcego

przepustu DN40O.

Lokalizacja Wspétrzedne geograficzne

L.p. Nazwa przepustu Dtugosé [m]

(km drogi-o$ przepustu) Osi przepustu

N:51°8°1,398"

1 Kd400 E:17°28°52,350”

km drogi 0+056,50 10,0

2.12. Likwidacja rowéw

Z powodu kolizji projektowanego chodnika z istniejgcym rowem przydroznym,
zaprojektowano jego likwidacje. Do likwidacji przewidziano réwniez zarurowania
wystepujgcego na trasie rowu. Wody gruntowe zostang przechwycone systemem
drenazu DN100 i odprowadzone do rowu R1. Wody opadowe z czesci jezdni oraz
chodnika zostang odprowadzone poprzez wpusty deszczowe réwniez do rowu R1. W

km 0+000 do 0+087,60 wody opadowe zostang odprowadzone do rowu poprzez spadki

podtuzne i poprzeczne drogi.

Odcinki rowéw likwidowanych nalezy zasypaé, a zarurowania rozebraé
i usungcC. Teren wyprofilowa¢ do nowych warunkéw zgodnie z projektem drogowym.
Dtugos¢
Wspétrzedne Wspétrzedne
Nazwa Lokalizacja likwidowaneg
L.p. geograficzne geograficzne
rowu 0 rowu
(km drogi) [m] poczatku konca
N:51°8°1,296" N:51°8°12,590""
1 Likw.1 | 0+056,08+ 0+413,70 357,62
E:17°28°52,594°" | E:17°28°56,857"
2.13. Likwidacja zarurowania

Likwidacje nalezy rozpatrywac tacznie z tabelg zarurowania rowow pkt. 2.4.. Przyjmuje
sie, ze przepust istniejgcy w miejscu przebudowy nalezy usungc.

Dodatkowo do likwidacji przewidziano:

Dtugosé Wspétrzedne
Nazwa Lokalizacja — o$ zarurowania | likwidowanego | Srednica | geograficzne
L.p. zarurowania rowu osi
(km drogi) [m] [mm]
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Dtugosé Wspétrzedne
Nazwa Lokalizacja — 0§ zarurowania | likwidowanego | Srednica | geograficzne
L.p. zarurowania rowu osi
(km drogi) [m] [mm]
1 |Likw. Zarurowania LZR1 0+091,46 ~22,50 - N:51°8°2,443""

2.14. Wykopy i uktadanie rur

Roboty ziemne zwigzane z budowg odwodnienia bedg wykonywane metodg
wykopowa. Podczas montazu wykopy powinny by¢ starannie przygotowane, suche
i zabezpieczone przed naptywem wod opadowych poprzez odpowiednio
wyprofilowany teren.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu kanalizacji
deszczowej, zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Réwnoczesnie nalezy
zlokalizowac i zabezpieczy¢ pozostate istniejgce uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza
sie wystepowania sieci nie zinwentaryzowanych. Przyjeta technologia wymiany
i budowy elementéw kanalizacji deszczowej przewiduje wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, umocnionych. Szerokos¢ wykopdéw nalezy dostosowaé do
Srednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze o min 80cm od zewnetrznej $rednicy
Scianki kanatu). Wykopy obiektowe pod studnie muszg by¢ o 50-60 cm szersze liczgc od
$cianki studni.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach, gdzie jest to mozliwe do gtebokosci
0,15 m powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzié recznie. W sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzié recznie na catej gtebokosci.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowac¢ obudowe petna.
W trakcie uktadania kanatu deszczowego wykopy powinny by¢ odwodnione.

Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopdw przy wystepowaniu opadow.

Stare, nieczynne rury i studnie nalezy zdemontowaé, i trwale usungé z gruntu.
Utylizacja elementdéw z rozbidrki we wtasnym zakresie Wykonawcy.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0. Studnie kanalizacji deszczowej i wpustéw ulicznych

posadowi¢ na warstwie zwiru stabilizowanego cementem w stosunku 1:10.
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Wykonanie obsypania kanatu deszczowego wykonywaé réwnomiernie
warstwami z obu stron kanatu. Obsypanie rury materiatem: piaskiem lub miatem
kamiennym (grubos$¢ warstwy 15cm) zageszczajac i uzyskujgc wskaznik zageszczenia
1,0. Nastepnie nalezy wykonac préby szczelnosci.

W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do gornej
krawedzi rurociggu, stosowac docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm. W przypadku
utozenia rurociggu ptycej, niz 1,0m do gérnej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu

pojazddw, zastosowac zabezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem.

2.15. Skrzyiowanie z istniejgca infrastrukturg
W obszarze projektowanych nawierzchni znajdujg sie istniejgce sieci i
urzadzenia podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu pod projektowang kanalizacje deszczowg krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie moga
wystgpi¢ takze nieczynne sieci i urzadzenia podziemne, ktore po odkryciu nalezy
zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy
wykona¢ recznie przekopy kontrolne, celem szczegétowego zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze szczegélnym
zwrdéceniem uwagi na obowigzujagce wymagania BHP.
* O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich
wiascicieli.
e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé reczne odkrywki
i okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.
e W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty,
a w szczegolnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci zwracajgc uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia
podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem

przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
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Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako
czynne i grozace porazeniem lub wybuchem.

e 0Od stupdéw energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowaé odlegtos¢ min
1,5 m. W razie koniecznosci zastosowaé stosowne podparcia i zabezpieczenia
lub stosowac¢ bezwykopowg metode uktadania rurociggéw.

e Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

* Istniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale usungé¢ z gruntu
w porozumieniu z ich wiascicielami.

e W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

¢ W razie koniecznosci, stosowaé na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow
uzbrojenia.

e Istniejgce studnie na kanalizacji deszczowej wyregulowaé do niwelety
projektowanej nawierzchni.

* Naczelng zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez gestorow sieci.

2.16. Uwagi koncowe.

- Przy usytuowaniu urzgdzen i sieci na dziatlce budowlanej obowigzujg wytyczne
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 wraz
z pézniejszymi zmianami.

- Przed zasypaniem kanatéw zgtosi¢ do odbioru technicznego i zinwentaryzowac
geodezyjnie.

- Wszystkie roboty zwigzane z remontem sieci kanalizacji deszczowe] nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi,
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warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami
inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

- Przed wykonywaniem robdét nalezy skonfrontowaé¢ rzedne na mapie syt.-
wysokosciowej ze stanem faktycznym (dokona¢ pomiarow wstepnych) oraz zwrécic
uwage na kolizje z istn. uzbrojeniem (zwtaszcza te nienaniesione na mapie syt.-
wysokosciowej) i zaadoptowac do stanu rzeczywistego (np. poprzez zmiane wysokosci
studzienki, zwiekszenie spadku rurociggu).

- Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by utatwi¢ sptyw wéd
gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym
Uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot.

- Przed rozpoczeciem roboét nalezy wykonaé odkrywki kontrolne dla szczegétowego
zlokalizowania danego uzbrojenia. Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosié¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

- Kanaty i rurociagi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

- Wykonane sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji.
Do odbioru nalezy przedtozyé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza sieci.

- Realizujgc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub

przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej.

3. Kolizje sieciowe

Kabel telekomunikacyjny na dz. nr 481 zgodnie z uzgodnieniem z Orange, nalezy przetozyc
wedtug projektowanej trasy, nie ingerujgc w powtoke kabla.

Z uwagi na bezpieczenstwo robot, przed rozpoczeciem wykopdw sprzetem mechanicznym
nalezy wykonac przekopy kontrolne sprawdzajgce, czy do gtebokosci wykopu nie wystepuje
jakakolwiek sie¢ podziemna.

W przypadku stwierdzenia kolizji sieci niezinwentaryzowanej lub przebiegu sieci innego niz
przedstawiony na podktadach mapowych nalezy wstrzymac¢ prace i uzgodni¢ sposéb

zabezpieczenia z projektantem.
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4. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie prowadzenia robét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje, nalezy je traktowac jako czynne, a wszelkie roboty w ich
sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca winien kazdorazowo informowac

nadzér o zaistniatych zmianach.

5. Ochrona p.poz.

Na terenie objetym opracowaniem spetniono  warunki  ochrony
przeciwpozarowej w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowej ochrony sieci oraz
dojazdow strazy pozarnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.);
dziat VI warunki techniczne dotyczagce bezpieczeristwa z uwagi na mozliwosc

wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia - § 155 i dale;j.

6. Wptyw eksploatacji gorniczych

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego ani nie oddziatuje

na niego wptyw eksploatacji gérniczej.

7. Uwarunkowania srodowiskowe

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Wody deszczowe kieruje sie
do systemu projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu przydroznego.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywac na srodowisko.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe
zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne. W zwigzku z polepszeniem sie stanu
nawierzchni spodziewane jest zmniejszenie pylenia, hatasu i emisji zanieczyszczen.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem sieci Natura 2000.
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Zamawiajacy

C.1ZBY | UPRAWNIENIA
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Projektant Grzegorz Lewowski — I1zba

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

o Numerze wergfikacyjnym:

DO5-AKU-OKA-Q41 *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewldency]nym DOS/BD/0032/12
adres ramieszkania Sedzistaw 50 |, 58-410 Marciszdw

Jest eztonkiem Dolnaélaskie] Okregowe| Izby Indynierdw Budownlctwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Miniejsze radwiadezenle jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zadwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecinym podplsem elektronicenym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dnlu 2017-01-10 roku przez:

Raimer Bulla, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnadlaskiej Okregowei lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustaay I daia 18 wrzedmia 2001 1. o podpisie sleitronicanym (D2 L. 3001 Nr 130 por. 14500 dame w postad
slaktromicena) opatraong besphscinym podnlsem alekironicenye adaviikosarnym proy somacy waknego aalifikowandgo comfikans o
i 2ne pod wiglgdem siutkdw o veh dakumentam opatrzonym podpisami wizenorgoangmi.y

LS '!ur\dlhl:_hn poprawnciol danych woninlojszyen 2afeiadczeniu modna sprawdil 23 pomocy numard wenyikeoyjrepo tabeia dorends ra

strosie Polsilej laty Infynieriw Budownictes www piiboorg.pl lub kontakiujqc si 1 bivrem wiztowe] Okrggoses| by Indyniesdw
Budownict wia.
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Projektant Grzegorz Lewowski — Uprawnienia

DOLNOSLAGKA
DKREGODWA
I Z B A
INZYHIERDW
BUDCRAMIC TV

CRREGWA KOMISIA KWALIFIEACYINA

OKK.7131-41202012r13 Wroclaw, dnia 16 grudnia 2013,

DECYZJA

Na podstawie arl, 24 usi, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia Z000r. o samarzgdach zawodowych architekicw,
inzynierdw budowniciwa oraz urbanistow (Dzl 2z 2009 Mr 5 poz 42, zpdén zm), arli2 ust 3,
art 13ust 1pkt1 Jwst. 2, ard 14ust TpkiZ2a ustawy 2dnia 7llpca 1994r.  Prawo budowlane
[Dz.U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623 zpdén. zm) 1 §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Tramsporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2006r. w =prawle samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.L Nr &3 poz 578, z pofn. zm), po ustaleniv, e zostaly speinione warunki w zakresie preygotowania
Fawadowedo oAz po Zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlana z winiklem pozylswnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister indynier 2 kierunku budownictwo
uradzony dnda 21 slycznia 1985 r. w Kamienns] Gdrze

otrzymuje

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0S/13

w speacjalnoscl drogowe]
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawnicny
W specjalnodci drogowe] - na podstewie arl 12 ust 1 pkt1 jart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wawigzky z §18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dniz 28 kwiatnia 2008r
w sprawie semodzialnych funkgi lechnicznych w budowniciwie - do
1) projeklowania obiakiu budowlanego takiego fak:
ajdroga; w rozumieniu przepistw o drogach publicenych, @ owylaczeniem drogowych obieklow
inzynierskich cpricz przepustow,
b} droga dia ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz preepust,
7 sprawdzania projektow budowlamyeh | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych
boz ograniczehd w zakresle wiw specjalnosci.

Na podstawie §15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwirinia 21];151
w sprawie samodzielnyeh funkeli lechnicznych w budcwnictwie - uprawnienia r_lmlajsaa uprawniajs
do sporzadzania projekidw zagospodarawania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci drogowe|
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjne Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Inzyniertw Budowniclwa we Wrodlawiu
na podstawie protokaléw z postgpowania kwalifikacyjneao oraz 2 preeprowadzonego egeaminu shwierdza,
e Pan Grzegorz Marek Lewowskl posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodowa oraz
uzyskal poZytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnlen budowlanych w specialnoscl
drogowa| do projekiowania bez ograniczen

Pouczenie

1. Zgodnle zan 12 wsl 7 whe ustewy Prawo budowlane — podsiawe do wykosywania samadzielnych funkeg
technicenych w budowniciwie stanow wpls, w diodze decyzji, do cenlralnego rajesine Gliwnego Inspektora Madzom
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whigciwej izby samorzadu zawodowego, potwisrdzony zagwiadczeniem
wydanym przez 1g lzbg, z okreshonym w nim tarménam waznosci

2. Od ninlefsze] decyzji shiy odwolanio do Krajowe] Komisi Kwalfikecyine] Polskie] lzby Ingynierdw Budowniciwa
w Warszawie, za podrednictwem Olregowe] Komis)| Kwalilkacyjng] DOIE we Wroclawiu w lerminie 14 dni od dnia jof

dongcrania.
Sklad orzekgjgoy OKK
rZym DOLMOSLASKA OEREGOWA
A v ) :.'u Mi" AW BDOWHICTWA
1. Pan Grzegarz Marek Levwowski -, Pro, df i Mg Craphiiahl
410 M .-:L..,.'_',.nH."r";.'-:’i'::'Ein fu sty m)

58-410 Marciszinw

1, prof drinz. Kazimiesz C riski
2. Okregowa Rada lzby prof; dr mz. Kazimierz Czaplinski

]
2. dring, Zofia

3. Glowny Inspakior _ o Eie
Madzon Budowlanego / Ilf:rfc!'lblu'.'-.lska
4. al ! i AL
ara / 3 mgr inz. M ata Mikalajewska-
e 4 Janiaczyk ,
= - L~
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Sprawdzajqcy Wiodzimierz Lewowski — I1zba

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
I P2 Wy ey e

DO5-DAE-TLU-WIX *

Pan Wiadzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0552,/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50 |, 58-410 Marciszow

jest czionkiemn Dolnodlgskia) Okregowesj lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiaderenie zostalo wygenerawane elektronicrnie i opatrrone bezpiecrnym podpisem elektroniczrym
werylikowanym prey pamocy waknego kwalifikowanego certylikatu w dniu 20017-12-20 roku preee:

Eugeniuse Hotaka, Priewodnicegey Rady Dolnodlgskiej Dkregowej Leby Infynierdw Budawnichwa.

[Zgodnia art. 5 w5t 7 ustawy & dnia 15 wraednia 3001 1. o podpicio alskdrasicanym (Do, U 2001 Nr 130 poa. 1450) dafsr e pOSLaL

shakironicane bergiscreym podpisem ohakronicanyem wanyTik Ty b kewaliflowanago ooty 55
ideniwaing pod waghydesn shuthdw g awepch dok ¥ dpt § wl granymi]
" Woryfikaiy 4ok darnych w nissjsven mdwiadcreniu misdna sprawsdiid ra pomoecy numans wengdikacgnege mleiadoenia na

streele Polskie] by Indynierds Budomnicoes wess plib.odg.pl Bub Rontaioujge sig @ biurem whadcwo | Dirggoey lihy Bnlysiaddw
B i v T
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Sprawdzajacy Wiodzimierz Lewowski — Uprawnienia

WOJERODA DOLNOSLASET Wroclaw, dnia 20 grodnia 2002 r,

RR.XU-1.7131.7132-1552/02

DECYZJA

Ma podstawie art 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednality:
Dz Lh z 2000 r, Mr 98, poz. 1071, Z  poiniejszymi zmianarni) iart. 12 wst, 3,
art, 13ust. 1pkt 112, art 14 ust. 1 phkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126, z podnigjszymi zmianami} oraz § 9 ust, 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 20 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcii tachnlcznych w budownictwie (Dz, U, z 1895 r, Nr B, po=. 38, z
pdénigjszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutege 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U MNr 23 poz. 221)

hadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwislnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Doinodlaskiego Zarzadzenlem nr 46
zdnia 17 marca 1998 r (Dz. Urz, Nr 6, poz. 209, z poinigjszymi zmianami) stwierdzila, e Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke
zawedowy konieczng do uzyskania uprawnied budaowlanych wwhw specjalnosci | uzyskal
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzky z powyzszym orzekam
jak w sentencji.

Od niniejsze] decyz]i przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora MNadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnodlgskiego w terminie 14 dni ed daty otrzymania decyzjl

Otrzymuja;

1. Pan Whodzimierz Tadeusz Lewowski
Sedzistaw 50
28-410 Margiszaw

2. Ghowny Inspektor
Madzoru Budowlanego

3 ale

Fitial

A ROOTHIE E gy gl

s
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Zamawiajacy

D.UZGODNIENIA
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1. Orange - uzgodnienie

T
e W N
28 -1.
(Graiie - a0n7
Med,.,

——Ltitin, —_LF‘E‘IHI-_\I i
Crangs Polska 5.4,
Damers Hurt Bluro Inzynierskle THAKT

2erzgdzanie Zasohany Slecl | T, Bwidencia | Standsrdy eastrukiury Seclriszdiwe 5O
Whadzly Bwidencll | Zorrgarania Darymi o Infrastrukiureze 2-Wroclsw GB-410 Marcisadw
Adras do korespondanglc

ul Purkeyriend 2, B0-155 Wiockw

tal.l #1347 05 08 fae 1 347 07 23

Wraclsw, 23 isbopada 204 7r,

Murner phma: - TTIOWASNRL 2110 F10781 1S
Termat: uzgodnians proektowans budowy chodnie na drodan powsalowe nr 14670 w Zawidowicach, gmine Blerutdw.

Szarawni Pansteo,

indormajermy, @ wzgadniamy projektowang budows chodnlka na drodze powiatowes e 14670 w Fawidowicach,
gming Bierutcw, Przy reslizaci procesu budowy wymagans g5l speinienie nastepujgcych uwanunkowari,
lebére 5q integralng caodoy uzgodnienia;

Zamawiajacy
Jednostka Projektowa

L

Wykonawoa jest zobowlgzany 2glosid do ORANGE POLSKA SA, prace w sirefie sieci telekomunikacying
min. na 14 dni przed prystgpieniem de robdt, powolulge sl na numer przedmiobowago pisma, Tryb | zasady
dgloszenia COslgpne &5 na sftronie;  www.orangeplvniosekonadzon,  Wylkomawanlo prac na  giec
ORANGE POLSHA SA, boz zgloszenia | nadzomny wiadciciekkiogo jest naruszaniem wissnodel ORAMGE
POLSRA 5.4, | beozie zglaszane organom scigania, ZgoszeninWniossk o nadedr wiadoiciaiski moia
preestact za shony www,arange pliwnioselonadzor lub Kerowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A,

Obsluga Techniczna Klionta wo Wrociawiu

Wydziad Litrsymania Ushog | Infrastrukiury 1-Wockaw

ul. Purkyniega 2

50-155 Wiockw

fax 71 347 0F 23

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykorawoy prac araz talelon kontaklowy.

Rototy  budawlano - montatows w obrebie sleci {slekomunikamyine) wykonywad zgodnie 2 normami
| przepisami obowigzujqopmi w budowniciwia lgoenodel mozrie | pod nadiorem  upowainionego
preedstawicisla ORAMGE POLSKA SA Dosfarczanie | Serws Ushug Obslugl Techriczne] Klienta
we Mirochawiu;

Lokaizscia poddemmych urzgdzen telskomunikacyimych w terenie nalezy polwierdzid za pomacy praskopdw
konleoiyeh, 8w pezypadiu odkrycia woirsheie robdt ziemngch urzgcizen réenaniessanych na planie naloky
{8 zabezpeczys na kosyl mwestora | powiagomid proadstawicisla ORANGE POLSKA SA. Dostarczania
| Sarwiz Lishug Obslugl Techniczne Kienta oraz inspekiora nadzony
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4.

W ostrefie projektowarveh wiwkopdw  Kanallzacke toleloniczng | kable dosamne  zasberpieciyd  praed
uazkndzeniem rurg cohronng dwudzieling., gruboscienns oraz zachowad nomatywne odisgioscl.  Codalkows
srczagdly raberpieczenia ustalic na roboomo z neszym prredstawiceiem tel. T1 309 00 04, 500 743442,
Koszty zaberpleczens ponosl naruszalgoy stan Einisjgoy;

W przypedky amiany eedrych lerenu raleey wyregulowad paziom urzgdeen do projektowans| nvwvelaty.
Ma siudniach kabDlowych pozostajgeych w jezdnl naledy zastosowad ramy | poknpwy typu cladkiogo
ligzdriowa), Zachowad normatywne praykrycie kanalizac teletechnlczne | kabll desternnych;

hlasca shliken | skizydowan oraz slemeanty zarikows sieci telekomuniacying] preed ich zasypaniem podiegag
obosigzkowl zghoszenia pracownikowl sprawujgoemu woimieniu ORANGE POLSKA 54 nadzdr nad
realizowenymi pracamd:

Po zakoriczeniu prac imwestor jest zcbowigzany oo plsemnogo 2glaszenia 2 14-dniowym wyprzedzeniam -
na adres podany W punkcie 1 nirksjiszego pisma — wykonans zadenie do odbloru technicznego w zakresle
miggac Kollzyjnych 2 sackmi lalalachrcznyml orde ofrsymania plsemne] akceptacg w formis protokohs odbionu
Ity notatkl skibows);

W przypacku uszkodzenia b lradziesy infrastrukiury  teletechnicznel, w o szezegdinoded wo owaniku
riedotrzymania wymagan | warunkdw olredlonych w ninigjszym dokumancie, CRANGE POLSHA S0, obclazy
sprawce perymi koszlaml naprawy orar odszodowaniom za straty swigzans misdzy inmymi z wyplsconymi
benifikataml | kaaml, wynikalgoyml 2 zawartyeh przez ORANGE POLSKA 5.4, umdw 2 kiientami, 8 faksa
inerymi karami administracyjmmi,

bgorna wysokosd roarozar ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawey uszhkodzenia, mode siggad
reaswvet kwoly kilkusel tyssecy zlotych polskichy;

Minigjsze uzgodnienis waine jast jeden vok od daly [ego wydania,

fa powyisre uegodnienie zostanie pobrana oplata wg skusinego cennika, Malemnodd nalezy uregulowsd
w lerminie chredlorym na fakluree VAT, kidra zostanie przesiana odrebng Korespondencs.

CRANGE POLSKA 5.4, Wydzial Ewidendli | Zarzgdzania Damymi o Infrastukiurze 2-Wroclaw olrzymal do celdw
shuzbowwych 1 kpl, plandw 2 preedmiotowego wrgodnisnia.

Z powatanism

1_7.1

Janusz

Sta

mmm ds. Zasobow Infrastruktury

Zalgceni: 1 ege. plenu syluscyinego

Zamawiajacy
Jednostka Projektowa
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2. Wypisy z rejestru gruntéw i podmiotéw

Choknice, drsa 11-07-2017F .

Wijewddziwe delnodlaskie
Powial alednicki
[ S, ara—— Jadnostha ewidencyjna 021402_8, Bierutéw - obezar wiejski

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzena; 11-07-2017 13:20:06

Obreb ewldencyjny: Zawidowice [Nr 0015]

Dsoby: 4

L Dane osoby fizycene| ! instytuc) Joclnoatka rajesirowa

1 BURMISTHS BIERLUTOWA 373

2 GRENA BIERUTOW REGON: 551534756 [£71
shodziba; ul. Monusga 12, 56420 Bontds

3 | POWIAT OLESNICKI REGON: 93198608 G
siadebe Ul Sowacioegn 10, 55400 Clesnica

4 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OLESRICY REGOM: 93196510 GIF
siadsba: ul Wiska Pokioego e 56-400 Digsnica :

B STARDATY
Sporzadzia); Réka Kotowska | ! Gaporeitieuchinocem
|'_|IL—F" 1 i o =1

y{ data p
A

i
Rb1a Rolowslks

Oietnica, dnsa 11072017 ¢

Wijrraddziwo dobnadlgskle
Powial clodnicki
ek Siarisl WM Aae] Jetdrastks swidensyina. 0314028, Bisrustdw - abszar wisjski

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzgdzenia, 11-07-2017 13:20:28

Ohreb ewidencyjny: Zawidowice [MNe 0015]

Dizialk: 4
Lp. M elziatkl Arkusz | Jednostka rejestrows
| 3003 i a3
z 4651 i 672
3 A57 i G172
4 481 ! G £ tign, STARCIETY
i el LR TS
Sporzadria): Rdta Kotowska _..- |é"_1£ff“f£'::,
DT I A WL ¢ SO IS00F ANISESITTVEDSY agEn
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TOM | Projekt Budowlano - Wykonawczy:
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3. Opinia konserwatora

. WUOZ
WOILHWODZRI URZAD
OCHROKY ZanYTEOW lu"m‘mmm
BO-243 Wit | g ..“]| nkletka 11 384616
A TR 3RS O b . ot
#3183 2851 2611 bHE Wroclaw, 22,00 2018,

Rhpp 46719, 45801 =
BT A T

W NNRED Fan Grzegorz Lewowaki
; : Bivro Ingynierskio TRART
26 -01- 2018 Sedzistaw S0

58-410 Marcisaiw

Meibt i TR st ssssiicis

dotycay: opinil w zakresie ochrony wabytktw do planowane) przebudowy drogi powiatowej nr 14670 -
wykonanic chodnika = odwadnieniem w migjscowodel Zawidowice, gm. Bierldw (cz, pilnocna).

W odpowiedsi na Pafistwn wiiosek BP/S-I7FMAIE, woewigzku 2 pismem tut, Ureedu 2 dn,
05012018 r., sprawic jak wyrel, informujs, #e inwestycia planowann jest czgdciowo w obszarze
historyeznego  ukiady  przestzenncgo wei oAz oo ferenie zachowanych reliktdw  pradziejowepo
i historycenege osadnictwa, w obrgbie wsi o metryee sredniowicczng] | nowoiyingj, w obsearze objglym
achrong kenserwitorsky - ujetym w wykazie zabytkdw, Przedmiotowy obszar araz stwierdzone na tym
terenie relikty archeclogicane stnnowiy sabytek w rozwmieniu arl. 3 pkt 1,4, 12 w awigeku 2 ant, 6 ust. |
pkt 1§ 3 ystawy o ochronie zabytkiw | opiece nad zabytkami (1j. DzU. 2017 poe. 2187 dla Ustawy DU
2003 Mr 162 poz. 1568, ze zm.). W awiazku z tym, po precprowadzecniu lustrac)i konserwatorskicy,
preedstawinm nastepujgee stanowisko konserwalorskie wobeg zamicrzenia:

- historyeeny uklad ruralistyczny jest precstrzennym zalodenicm wicjskim, zawierajaeym zespoly budow-
lane, pojedyucze budynki | fommy zaprojektowang] zicleni. W obszree tym przewidoje sk sachowanie
i wyeksponowanie elementow historycznego ukladu tj. rozplanowania drdg, ulic, placdw, linii zabudowy
oraz konpozyeli ziecleni. Planowane do wycinki 4 lipy - oanaczone w projekeie numerami; 1, 2, 51 6 -
majy duky wartosé dendrologiceng 1 histonezny - sy istolnym elementem stanowigeyin o wartndei miej-
SCOW0SC.

W opinii tul, organu drzewa te naledaloby rachowsé i uweglednié w projekeie, zachowujne odpo-
wihedni odstep od ich karzeni.

W zakresie ochrony zicleni nie wiroszg wwag do porostale) cegdel planowang] inwestyaji.
- pawigrzehnig chodnika nalexy wykonné = kostki brukowej o wykmju prostokginym, w Kolorae szarym.
Wyklucen sig kolor czerwony przewidywany dia gjazdow (wymagany szery) - dopusscza sig
wirowidzenie barwnego wyrddnienia na krawgdziach np. w kolorze granit antracyt;
- w mamach inwestyeii wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicanyeh {staly nadzor | w razic
koniecenodci mtownicze badania archeologiczne) przez uprawnionego archeologn, #n pozwoleniem Dol
noélgskiege Wojewadzkicgo Konserwatora Zabytkow na prace archeologiczne. Wskiane pozwolenie
naledy uzyskod przed pozweleniem ni budowe (a dla robdt nie wymagajgeyeh pozwolenia no budows -
preed realizncis inwestyeji G, preed uzyskaniem andwiadcezenia potwierdzajpcego akeeptacie prayjgcia
zgloszenia wykonywania robat badowianych). Wiiosek o wydanie poewolenia no badania archeologicane
winfen zawieraé dane | dokumenty, wymagane Rozporegdzeniem Ministen Kultury i Deiedzictwa Naro-
dowego @ dnin 22 czerwen 2017 r. w sprawie prowadzenin prac konscrwatorskich, prac restiurstorskich
i badas konserwatorskich przy zabytkn wpisanym do rejesten zabyikdw albo na Liste Skarbow Dziedzie-
twa oraz robdl budowinnych, badah architektonicznyeh i innych dzinlan prey sabyiku wpisanym do reje-
stru eabytkéw, a takze badan archeologicenyeh i posenkivwan zabytkdw (Dell, 2007, poe1265) - widd
wniosku na stronie wosozibip.wroc.pl
Sposab prowadzenin baduh archeologicenyich 2ostanie okredlony na etapie pozwolenin konserwatorskiogo,
Powyisza opinia nie zwalnin 2 obowipelo weyskanin niezbydnych, preewidiionych procpisami provwa uzgodiden.

Oreymiajiy: hies Elmekl
|. Aadrieal v #aty ik
I . |  Zahyth

2. ofe Zawidowice, gm, Bicmiow, dr [4G6TD

ks Mg Lo laire P ﬁr Chiafincia
f
1
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4. Tauron - uzgodnienie

#idres do omespondenc]l: I\

TALUROHN Dyedrshucia 5.4 Oddaal Vloclawd -

Oy G TAURON
ul = ycIna |, A

bl 71 E804 11 o1 DYSTRYBUCIA
fan 71 290 85 10 METM;

Wiytlziah Ekaploalasy

Olegnica, 28.11.2017r. . 5
Sygnatura; TDAOWROMDI2017-11-29/180
TOOWROMDIUBRSSS0/2017

Barcode: 1010478529
FoGLZ/UB/200T SAPO24227T4H04 A T

WPLYMELD Biuro InZynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
05 -{2- 2017 % Sedzistaw 50

58-410 Marciszdw

Dotyczy: Projekt chodnika na drodze powiatowe] nr 14670 w miejscowos$cl Zawidowice.

Odpowiadajac na pismo 1010478528 z dnla 21-11-2017 informujemy, 2e uzgadniamy
przedstawiong dokumentacie (mapa jako zalgcznik) projekiu budowy chednika na drodze
powiatowe] nr 14870 w miejscowoscl Zawidowice w zakresie urzgdzeh TAURON
Dystrybucja 8.4, z nastepujasymi Zalaceniami.

Wazelkie zblizenia i skrzyzowania projektowana] inwestycjl z urzgdzeniami TAURON
Dysirybucja 5.4, naledy wykonad zgodile z obowigzujacymi normami | przepisami.

Linie napowistrzne nN zriajdujace’ slg¢ w zakresie opracowania naledy zinweniaryzowad
we wlasnym zakresie ze stanem rzeczywistym.

Kable elektroenargetyczne kolidujgee z planowang inwastycja zaprojakiowad jake
przajscia w rurze oslonowe] dwudzielng) { projektowana nawierzchnia bitumiczna,

Zjazdy indywidualne ).

Zachowad normaltywne odlagiose od istnisjgoych urzgdzen elektrosnargetycznych.

Dla kabli nM stosowad rury o Srednicy minimum 110mm keloru nisbieskiego, a dla kabli SN
rury o dradnicy minimum 160mm koloru czenvonego. W przypadiu wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznyrm w
odlegloscl mniejsze] nik 2 m od kabla zlokalizowanago przekopem kontrolnym. Kable moina
odkopad tylko do strefy ochronnej ). folii lub cegly = zabrania sie cdkrywania czyninych kabli
anargetycznych,

Malezy uzyskaé zgods na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzed
enargetycznych oraz ustalié nadzdr siuzb energetycznych.

Wszelkie prace przy istnigjacych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscid
TAURON Dystrybucja 5.4, naledy wykonywat z zachowaniam szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych Oddzialu we Wroelawiu TALURON
Dysirybucja S.4,, a nastepnie zglosié celem dokonania odblory robdt zanikowych.

O nadzér nad prowadzonymi robotami nalezy wystapié do Spolki TAURON Dystrybucja

5.4 w Wroclawiu, ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw w zakresie linii niN | SN,

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw

posiadajacyeh odpowiednie kwalifikacje, zgodnie = ohowigzujaeymi normami i przepisami.
W przypadku kolidujgeych slupdw napowietrzne] linii elekiroenergetycznej lub stupdw

oSwistlenia drogowego, lub wystaplenia nlewystarczajace) glebokodel polozenia istnigjgoych

kabli elektroenergetycznych zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisdw | norm

TALRHCR Dhyslrytoacga 5 8

o Podpdnska 204, 31030 Bakdy Sy Refaoey dls Kiekowe-Sodwiebca

tel 122677000 71 BES 1 11 0 Wydnial Gospadarcay Krajreoge Rejsing Saoomgn

fax 52 267 1005 71 825 60 79 KRE 0002073329, MIP 61103026850, REGOH 230175214

e ma | Bonlekidimron-dysinybuca.p! Eagilal zabetowy (wplicony] 512 132 047,65 21 ww [auron-dystrbucia gl
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Zamawiajacy

Glrona 2z 2

arag innych uirudnier technicznych (np. mufy) nalety preewidzied mozliwosc przestawienia -
przelozenia slupdw - kabla'kabli energetycznych poprzez wykonanle wstawek kablowych,

W takich przypadkach nalety wystapié z wnioskiem o okredlenie warunkéw
technicznych usunigcia kolizjl sieci elektroenergetycznej,

Odpowiadzialnost za stosowanie bezplecznych metod pracy, craz ewentuaineg
uszkodzenia naszych urzgdzen penosi kisrujgcy pracami tj. osoba z uprawnienlami de robdt
alekirycznych, wzglgdnie kierownik budowy lub wiadeiclal ablekiu. Ponadio informujemy, 2e
na danym terenie moga znajdowad sie urzgdzenia elektroenargetyczne i teletechniczne
nisbedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.4.

Linie kablowe i napowletrzne nle zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznana w trakcie
prac budowlanych naniese w ramach geodezji powykonaweze|, Inwentaryzacie rozpoznansj
linii przeprowadzié przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja 5.4, Odzial we
Wroclawiu Region Olesénica,

Przed rozpoczeciem prac zaklualizewad mapy o nowo powstalg infrastrukdure
elekiroenergetyczng.

O zamiarze przystapienia do prac nalety powiadomié pisemnie z cziernastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybugja S.A. Wydziat Eksploatac)l Oleénica
ul. Energetyczna 5.

Waznodt uzgoednienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daly ninlefszego pisma,
Za ninlejsze uzgednienie zostanie wystawlona fakiura VAT, zgodnie z obowiazujaca Taryfa.

£ powazaniam,
TAURON SA
Dacia e W

Rozdzielnik: Wpdiad D aci
- adresat 5“"“”‘“"_{ bacy
- OS5 Robert Sielski
Zatgczniki: ®
= mapy 1 szt
- wytyczne 1 szi
Spraweg prowadzi:

Robert Sielski, (71) B85 43 85 emall: rober.sielski@tauron — dysirybucja. pl
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\/ ). §
# TAURON

DYSTRYBLIC A

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kahle elektrosnergetyczne bedaee w kolizli poprzeczng] z planowang Inweslyclq naledy
zabezpieczyt dzlalong rura oslonows przepustu wychodzaeego po 0.5 m poza jezdnig /
wjazd ! chodnik / o8 obiekiu liniowego.

2. Malezy stosowad nastgpujace srednice rur ochroennych:

a) Dia kabii 1 kW rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
t) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonago.

3. W przypadku wyslepowania kabli elekiroenergelycznych zabrania sia prowadzenia robd
Zlemmych sprzetem  mechanicznym w odieglosel mnigjsze] niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kentralnym, Kable mozna odkopac tylko do strefy echronnaj
tj. foli lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Malezy uzyskad zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowlednich urzadzen
energatycznych oraz ustalié nadzdr shuth energetycznych,

5 Wszelke prace na letnisjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucje S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szezegéinych srodkéw
pstroznogel pod nadzorem shuib enargetycznych TAURON Dystrybucja 5.4 Oddzial we
Wrroolawiu Wydzlal Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN | SN, a nastgpnie zolosit calem
dekonania odbioru robdt zanikowych

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by wykonywane preez pmnnwnikfm_r
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, =zgodnie =z obowigzujgcyml  normami
| przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajace] glgbokosel polozenia istniejacych urzadzen
bedgeych wiasnoécig TAURON Dystrybucia np. kabli energetycznych, zlgcz kablowych —
zgodnie z wymogaml obowigzujgcych przeplséw i norm - oraz innych utrudnier
technicznych  (np. mufy) nalezy przewidzieé moziiwosé  przelozenia kablalkabil
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalaty przewidzied przelotenls urzadzen na normatywne glgbokodc, W takim
przypadku nalezy wystapié 2 wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenargetycznej.

B W przypadku skrzyzowaria projektowanych sieci (gazowe|, wodociggowej, cleplownicze]
itp.) z istnlejgeymi kablami SN, nalszy preediogyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucia
S (Wydzial Eksploatacii) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentacji
projektows] projektowane| inweslycl) z zaznaczeniem sposobu (typu | dlugose! rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpleczenia kabli elekiroenergetycznych.

Zamawiajacy Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy Ul. Wojska Polskiego 52, 56-400 Olesnica
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5. Zezwolenie na wyciecie drzew

AUTRRMISTRE BIERUTOWA Bierutdw, dnia 29.01.2018 r.

12 4210 i ferubim 20 A T |

sl Abaniuieki
WPLNNIELD

GS. 6131,03.2018.9P 31 -01- 2000

h:rl!v I LT & L) P ‘

P EC Y Z 1A

Ma podstawie:

art. 83 oraz art. 86 - nstawy # dnia 16 kwictnia 2004r. o ochronie preyrody Mz, U,z 2016 1. ,
poz. 2134 ze . em. |

- art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r - Kodeks postgpowania administracyjnego /telst
jednolity: /D, Uz 2017 v, , poz., 1225/

po rozpatrzeniu wiioskn Zarzadu Drig Powiatowyeh , ul. Wojska Polskiego 52¢; 56-400
Oleénica w imienin ktérego dziala Pelnomocnik Grzegorz Lewowski Biuro Inkynicrskie Trakt
¢ Spdzistaw 59, 38-410 Marcisziw 2 dnia 09.11,2017 r. { wplynglo dnia 16.11.2017 r.) o
wydanie zezwolenia na wycigeie drzew

orzekam
| Zerwolié na usunigele drzew ;

mat, Lipa drobnolistna w ilosch szt.4 ( 0 obwodzic 187em,125¢m,140cm,219¢m ), gat. Brzoza
brodawkownta szt, 10 { 0 obwodzie 109¢m, ] 44em,182em,182em,163em,15%em, 1 33em, 1 24em,
124¢em,134em), gat. topola balsamiczna szt. 2 (0 obwodezie 80cm, 113cm) enajdujpeych sigw
pasic drogi powiatowej nr 1467D dz. nr 467,466/1 obreb Zawidowice,

2.Nie pobieraé oplat za usunigcic drzew zgodnic z art, 86 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie
preyrody.

1. W ezasie trvania okresu lggowego ptakiw nie naleky usuwaé drzew, na kidrych znajiduje
sig ich micjace leggowe.

4. Usunigeie drzew nalezy preeprowadzié w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. z
uwzglgdnieniem oliresu spoczynku wepetneyjnego drzew,

5. Dokonad nasadzen zastepezych drzew gat. Lipn drobnolistna w ilogei 25 sat. w dirodze
powiatowej nr 1457D

6. Zgloszenia do dnia 30 listopada 2019 r. informacji o terminie i ilodel nasadzonych drzew.
Uzasadnienie

Zezwaolenie na usunigeie drzew wydano po rozpoznaniu wniosku i uznanin , ke preedmiotowe
drzewa gat. lipa drobnolistna szt. 4 | gat. Brzoza brodawlkownta szi. 10 wnioskowane prece
Zarzgd Drig Powlatowych w Olednicy, ul. Waojska Polskiego 52¢ do usunigeia kolidujg 2
planowans realizacjy inwestyeji ewinzanej 2 precbudowy drogi publicznej w miejscowodei
Zawidowice, polegajgeq na budowie chodnika dla pleszyeh. £ uwagi nn wakne wrgledy
spoleczne, w tym konieczno$é zachowania proporeji w ridnorodnodcei gatunkowej wydanie
zezwolenia uzaleznione jest od posadzenia w zamian nowych nasadzen . Nasadzenia nowych
drzew nalezy preeprowadzié w lloSei 25 sat. w pasie drogi nr 1467D. Fakt dokonania nowych
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nasadzen xglosié di Referntu Geodezji i Srodowiska Urzgdu Miejsldego w Bierutowie.
Stosownie do art. 83 ust. 2a cytowanej ustawy o ochronie preyrody usunigeie drzew
uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska we Wroclawiu,

Wobee powyzszego nalezalo orzec jak w senteneii.

Od niniejszej decyzji Stronom przysiuguje prawo wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego we  Wroclawin  za  moim
posrednictwem, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji.

b
y

-\ L-up. Wermmgtrea Bierutow
y I'l i lr.a-- : = = "
figs porl C};w{':ﬁihu

Toca Rrmisiren

Otreymujy :

1. Zaregd Drig Powiatowych
ul. Wojska Polskiego 52¢
56-400 Olednica,

2. Uregd Miejski w Bierntowie
ul. Moniuseki 12

S6-420 Bierutdw.
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6. Pozwolenie wodnoprawne

Wiroclaw, 12.04. 2018 r.

DYREKTOR e
ZARZADL ZLEWNI WE WROCEAWIL SR AT
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CEY 16 -0h- 2013
WRILE 542172008 AF
Birde i — ._r:lp_._...; =

DECYZIA .

Na podstawie art, 132 ust, I pkt 1 | Sarag & pki 1 | 2 2 pwigzke ¢ art, ®est, 1 pke 14 00, ¢ ) pht 19
liv, a | Foraz st 2 pkt 2; art, 37 pad 2; anl 125 ar. 127 ust, 3, 30 5; arl. 128 ust. 1 pht 4 0 6; ant, 131
ush. 182 art, 140 wst. 1 ustavy 2 dnia 18 Epca 20000 r, Pravwo wodne JDz. U, ¢ 2017 r. poe. 1121 2e.2m.; dala|
Pravee waodne 7 JHI rf2art, T4 ust. 4, a0t 357 ust, 3 pll 3w pwigzho 2 al. 545 it §; arl. 545 wst. d ustawy
@ dnia B0 Epen 2057 1. Prawo wodne SOz, U 3 3007 1, poe, 1566 2o o dale] Prawo wodne 2 2057 1.,
§ 11 ust. 2 rorporzgdeenia Ministra Srodowiska @ dnia 18 istogads 2004 . w sprawie warunkaw, jakie
aakedy speinic prey wprowasdreniu Scickdw do wid (ub do gemi oraz w sprasss substanc)l siczeptinis
sehodliwych dia frodowkska wodnegs /Dz. U @ 2004 1, poe 1800/ orad arl. 104 | arl. 107 ustawy @ diia
10 grevais 1960 ¢ Kedels podepowsnia ndmingstracyjego JDz U 7 2017 v, poz 1257 =2 zm)/,
po rozpatrzeniu wiosku 1 dnia 20,10.3007 §, [data wibeau 22102007 1), shobonegs pries Zarzgd Drdg
Powintowych w Olednicy, reprezeniowanega pries pana Griegora Lowmeskiegn, o wydanse poraalenis
wadndiprawnegs na swykenanle uzgdeed wodnych i seceepdinge karepstanie §owid w oramach imeestycji
it JMiykoranie chadniics na dradee powiatows] re 14670 w misjscowodel Zawidowice”,

I, Wydaje Zarzadowl Dedg Powiabowech w Dlesnicy porsniEe wodnoprawne e wykonanie uregdred
e mypch Bf.:

1. Pranbudows rowu LRY podegajgdd ni fikwidecjl rawa LRI wraz @ rarurowaniami (281, LZRE, LZRY
| preepusty K400 [lacmpeege rowy LRT | R1) - delalia 467 obeeb Zawldowice = o parametiach
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OeoyrgE yvrkiors Sarpasdii Tl e Wog s ook WR U 58712 MV &)

10. raspobajenia eweniualgeh rosrceed odstkodowswezych twigeanych Eudselonym poewaleniem
W 3 rogms,

. Pormsleie wodhagrawne na secrogdlng korrystanie @ wdd, w 2aknecis akredlonyim w pht N niniejsze)
decyz)l, wydak na cias chreslony, 1, o diis 12 kwietnia 2028 r,

Uzasadnienie

Hostgpowanin wercegie nn wiensel Zarzgiu Drdg Powiatowych w Olednicy, reprezentowancegn
priva pana Graeporia LewowskGepo, ¢ doia 30112017 r, sieteny do Samsty Dlesnickiega, & wydanie
porwoleiin wotdnoprawnego na wylmnanie uregdzed wodngel | seceepdlne karsyatanie 1 wdd w ramach
Irveunstecfl prt SWykananie chadniia na drstde postalows] ne 1860 w miejscosadol Tawldosioe®,

Dy wnicsku ralgcrona aperat woknoprawmy orae kopse pelnemac it

Pamigwsd Htarestn . Olesniced padlegasd wylaczeniu od zalatwienla  preedmictowepo wniosk,
Dyrekior Regionalnego farmdu Gospadarkl we Wrodawiu postancwlenie ¢ dnia 0112 2007 r. weyznacoyl
Starostg Oswskiopo do roepatraenis wnioska,

Harosts Olawshi worwnl dnda 14020007 r. Wiloskodawee do tobenia wyadnien | wapelvien,
Omia 30L12. 907 r. uzupetniono dokymentacje.

Haroatn Clowski dnia 23.33.2037 1, sawladomi stron o wiacrecin postepowania administracyjnego
w prredmictows| sprawie, Stosownmie do mwindomiania, srormy mialy maobliwodd sspomania e
1 dakumentoml dodgceoivmi do wnloske orag fobenia ewentesinyeh wniloski | astroebed do sprawy,

fgodnke rarl. 127 usl. & ustawy Prawe wodno 1 2080 1, informacie o wezczadlu postepowarsia
podant do publicine) wiadamoici,

Starosta fawshl, w owigeku wepcem w ycie proepistw istawy Prawo wodne @ 2007 r.,
fia podstawle art, 545 ust. 5 Prawa wodnego 2z 2017 ¢, pray pEmie @ dnia 04.01.2018 . preekazad
Dyrekiorowl Farsgdu Zlewnl we Wrodawiu Padstwowego Gaspodaritwa Wodnegn: Woily Polskie
preedmiolvwy whiosek do rozpatrzenin. Ma podstewle arl 397 uwal, 3 phi 2 Prawa wodnego
T 2017 v dyrekior zarpgdu devnl Wid Pobskich jest organem wdaiciveym w sprawach pozwalad
widbnopravingch, o kidrych mewa woart, 388 ust 1 phe 1, nlessymienkeoyeh w pkt 1 ik a, ¢ § d. Zgednie
#art. 545 st 4 Praws wodnepo @ 2037 £ de spraw wsacogiych | ninzakoiczonych preod dnlom wejica
W bpche ustawy, nigwymienionych wousl, 1-3 stosuje sig preepisy dotycheczasowe, ¢ tym fo organem
wydsrogn stopnid worpzumbendn preeplsdw ustawy ¢ocnia 14 ceereca 1980 v - Eodels postopowania
sdministracyjiegn jesl Preces Wed Polskich,

Dyrokior Zarzgdu Thewnl we Wiocliwio Panstwowsgo Gospodarsiwa Wodnopo Wody Poiskie
plsmem £ dnia 25002018 r, rawladonii] stromy o prfefecii od Starody Dlaawskispn priedmiolowe] spravy
do roestrzygnincia spodnle @ posiadanymi koinpetencjami i o matliwoicl zapozrnania sie 1o ggromationym
materiatem dawadowym.

Gitrgbnym  plsmem 7 daig 25.01.2018 r organ  worwad  pelnomocnika wiloskodawcy
o proedicienin aryglnaly pelnomacniciwa kb jege ureedown  podwindczonege  odpisu.  Dryginal
pelnomacnictea rastal preediodany prey pldmie @ dide 05,02 2008 r.

Ma potreel urpskania wiioskawanego. poewolenla wodnoprawnegn, spelnione zostaly wymogi
formalno-prawre, ckresiane w priepisach ustawy Prawo wodne 2001 r. 4L wart. 131 ust, 2 ustawey Prava
windne ¢ ] §, & dokunsenlacis, stanowigea podstaws technsczng winskowanego popwalenia, spelnia
wymopi art. 1338 mt, 1, 13, 2 |3 Prawa wadisepo 2 3001 5
Porweknio wol nagpraw e akredlone w nissjseej decyef, nle narusa postanowien arl 125 Prowa wodispo
£ 2001 1, a w seceegiinodcl ustaledh Manu gospodsrewania wadnml e obszarze darrecsa Qg™
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piz, 1067,
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praediodone] prey wniloskis

Zpadnie 7 zapiiami wstawy Prawno wodne 72001 r fart. 132 wust, 1 pkt 1 0 3] porsolenis
wadnoprawnega udziebano na wylonanie wegdnenks wodnega, secrepiine ROFTYSLARIE ¢ wol

& uwagl na fakt, be oceyvszczone doiekl, 1) worly opadowe | roztopowe cdprowadsane s do diemi
poewalenie wodnoprawne na seceegibne koreysisnie @owdd zpodnle 7 oart, 137 ust, 3 Prawa wodnego
T A v, wydano na okres 10 lat Obowigaek uslalenla crasu ohowigepeania nie datycay poewalen
wadnaprownych na wykanpmie uregd sed wadmych fart, 127 w5t 5 Praws wodnego @ 2001 r,

Bdajqc prarylsre ustalanda na ywadze — arrecrono jak w sentencji,

Pouctenia
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7. Protokot z narady koordynacyjnej

Ciednica, do. 07, 122007 r.

FROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
W SFRAWIE NI 6630,623/2017

RIURQ INEYNERSKIE *TRAKT ORZEGORE LEWOWSKE Sgdriskaw 50

Searcalwo Powinlowe w Olegnley 56400 Olednica ul. Slowacksoga 10

GEHLAZRZ01T
Stxrnyin Olefnicki
S4-410 Dzinitn
ul, Sevnchiegn 10
Llstawen xdrin 1T majn 1989 Prawo goodezyjsn | kanograbezse De. U, 2 2005, poe. 520 20 zm,
Preedmial namdy: knmalizncin deaxcanws
Lakalizncja: Gieninm: Brlerundw - abszar wiejskl
Enveiclowics, dz.; 46671, 467, 48]
Platnik:
58410 Sedzislnw
Praewodniczgcy: Dilwthakowski Dariesz
Meligjece nuracy:
Ciplatn nr: 2E6041711
Sponib presprowads.:  singjoasmy
Diatn wpalyou: 04 122007
Roep. naridy: 06 1227
Fukaficz. narady: 0T 12T
ﬂpmﬂﬂn:h do megndulenin:

kannliimeja dexzczowa - odwodniznie

Listn werestnikin narsdy koordynacyjue]
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E.CZESC RYSUNKOWA

Numer Rysunek Skala
rysunku

1 Lokalizacja 1:20000
2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2.2 Projekt zagospodarowania terenu — linie trasowania 1:500
3.1 Profil rowu 1:500 /5000
3.2 Profil kraweznika 1:500 /5000
3.3 Profil chodnika 1:500 /5000
3.4 Profil wymiany nawierzchni 1:500 /5000
4.1 Przekrdj przez jezdnie 1:20
4.2 Przekroje 1:20
4.3 Przekrdj przez rowy 1:20
4.4 Row chfonny 1:20
4.5 Przepust PR-1 1:50
4.6 | Przepusty PR-2 —PR-7 1:20
4.7 Schemat wpustow 1:20
5.1 Przekroje poprzeczne - chodnik 1:100
5.2 Przekroje poprzeczne - chodnik 1:100
5.3 Przekroje poprzeczne - jezdnia 1:100

6 Profil drenazu 1:100 /500
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