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Opis inwestycji
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt oznakowania pionowego i poziomego dla statej

organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 1467D w m. Zawidowice na odcinku od dz. nr 257/2 do

dz. nr 482/1.

1.2. Cel opracowania
Opracowanie ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych statej organizacji ruchu dla drogi

powiatowej nr 1467D w m. Zawidowice.

1.3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt statego oznakowania pionowego
i poziomego dla drogi powiatowej 1467D w m. Zawidowice na odcinku od dz. nr 257/2 do dz. nr

482/1.

1.4. Lokalizacji inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
olesnickim, w gminie Bierutéw, w miejscowosci Zawidowice na odcinku od dz. nr 257/2 do dz. nr

482/1.
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Rys.1 Lokalizacja inwestycji

1.5. Inwestor
Zarzad Drdég Powiatowych w Olesnicy
Ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica



1.6. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

2. Podstawa opracowania:
2.1. Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003 Nr 58 poz. 515 z pdin. Zm.),

2.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

2.3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz 2181),

2.4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1467D w miejscowosci Zawidowice posiada

nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni zmiennej 4,5 -5,5 m.

W sgsiedztwie drogi powiatowej nr 1467D do posesji nr 1 zlokalizowany jest istniejgcy
chodnik z kostki betonowej. Piesi na pozostatym odcinku drogi poruszajg sie po jezdni i po poboczu.
Droga jest gtéwng osig komunikacyjng m. Zawidowice i stanowi dojazd do miejscowosci od strony
potnocnej. Dodatkowo stanowi dojazd do przylegtych do niej prywatnych posesji oraz cmentarza.

Droge obstuguje regularny ruch autobusowy. Autobusy kierujg sie do Olesnicy i Bierutowa.

Na rozpatrywanym odcinku od posesji nr 1 do cmentarza ruch pieszy oraz rowerowy nie jest
wydzielony. Rowerzysci poruszajg sie jezdnia.

Teren wokot ulicy porosniety jest zielenig niskg i wysoka. Czes¢ istniejgcych drzew kolidujgcych
z inwestycjg musi zostac przeznaczona do wycinki.

W obrebie opracowania wystepujg sieci wodociggowe, telekomunikacyjne oraz energetyczne.

4. Charakterystyka ruchu na drodze
Droga powiatowa nr 1467D biegnie od drogi gminnej nr 106925D w m. Zbytowa do skrzyzowania

z drogg wojewddzkg nr 451 w Bierutowie. Droga stanowi pofgczenie na odcinku Bierutow—
Zawidowice — Zbytowa. Na drodze wystepuje gtdwnie ruch osobowy (ok. 90%). Zuwagi na
wystepowanie w obszarze inwestycji gruntdw rolnych zwiekszone jest natezenie pojazdéw

rolniczych.



5. lIstniejace oznakowanie

5.1. Oznakowanie pionowe — istniejace
- Przed wjazdem do miejscowosci od strony pétnocnej zlokalizowano znaki informujace o
poczatku i koncu obszaru zabudowania tj. D-42 i D-43 oraz znaki E-17a i E-18 z napisem
,Zawidowice”.
- W odlegtosci ok. 300 m od istniejgcego zakretu ustawiono znak A-1.
- Wszystkie istniejgce znaki znajdujg sie na dziatce drogowej nr 467, ktdéra jest
wtasnoscig Powiatu Olesnickiego.
5.2. Oznakowanie poziomie - istniejace
Nie dotyczy.
5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - istniejace

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania projektowe

6.1. W ramach dokumentacji dokonano inwentaryzacji stanu istniejgcego oznakowania
pionowego, oznakowania poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
6.2. W ramach niniejszego opracowania nie dokonano zmian w istniejgcej organizacji ruchu.
6.3. Wprowadzone zmiany koncentrujg sie na:
- Uzupetnieniu i ujednoliceniu oznakowania pionowego i poziomego z uwagi na
przebudowe drogi oraz budowe chodnika.
- Budowie barier drogowych N2/W2 w obrebie przepustu pod drogg powiatowg nr
1467D.
- Oznakowanie pionowe — projektowane
- W obrebie przejscia dla pieszych projektuje sie dla obu kierunkéw znaki D-6.
- Nadrodze powiatowe] nr 1467D przed skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng (dz.
nr 481) przewiduje sie ustawienie na jednym stupku znaki D-6 wraz z tabliczka
T-6a.
- Nadrodze wewnetrznej przed skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 1467D
projektuje sie na jednym stupku wraz ze znakiem D-6 tablice A-7 oraz T-6c¢.
- Istniejacy D-43 planuje sie przestawi¢ na drugg strone jezdni, pozostawiajgc 2,1
m skrajni pionowej chodnika. Nie stawiac¢ stupkdw znaku D-43 na chodniku.
- Wszystkie projektowane znaki pionowe znajdujg sie na dziatce drogowej nr
467, ktéra jest whasnoscig Powiatu Olesnickiego.

Szczegdtowe rozmieszczenie znakdw pionowych znajduje sie na rysunku nr 2.



- Oznakowanie poziome — projektowane

- Na przejsciu dla pieszych zastosowano linie P-10.

- Na odcinku wymiany nawierzchni od strony pobocza projektuje sie linie
krawedziowe P-7d oraz P-7c w miejscu zjazdow.

- Na skrzyzowaniu drég wewnetrznych (tj. dz. nr481i239/3) z drogg powiatowg
nr 1467D na krawedzi nawierzchni przewidziano linie krawedziowg P-7c.

- Wszystkie projektowane znaki poziome znajdujg sie na dziatce drogowej nr 467,
ktora jest wtasnoscig Powiatu Olesnickiego.

Szczegotowe rozmieszczenie znakdw poziomych znajduje sie na rysunku nr 2.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — projektowane
- Nadrodze powiatowej nr 1467D przy projektowanym przepuscie PR-1 ( 600,
L=10m) przewiduje sie ustawienie barier skrajnych drogowych typu N2/W2

(klasa N2 -bariera bez przektadkowa jednostronna, podwdjnie falowana — W2).
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- Wszystkie projektowane urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu znajdujg sie na dziatce
drogowej nr 467, ktéra jest wiasnoscig Powiatu Olesnickiego.

Szczegétowe rozmieszczenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu znajduje sie na rysunku nr 2

7. Wymagania dla znakéw drogowych:

7.1. Oznakowanie pionowe:
- Grupa wielkosci
7.1..1. Drogi powiatowe - Srednie (ostrzegawcze 900 mm, zakazu i nakazu 800 mm,

informacyjne 600 mm),



7.1..2. Drogi gminne - mate (ostrzegawcze 750 mm, zakazu i nakazu 600 mm,
informacyjne 600 mm),
- Lico z folii odblaskowych. Wymagane jest lico z folii odblaskowych Il typu. Dla
pozostatych znakdw dopuszcza sie stosowanie lica z folii odblaskowych I i Il generacji.
- Wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi znaku: 220 cm od ptaszczyzny jezdni, 0,5 —-2,0

m od krawedzi jezdni.

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace znakow i urzadzen

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczace stosowanych znakdéw i urzadzen oraz materiatéw zastosowanych do ich wykonania
e kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z
Polskg Normg, Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw — IBDIM
lub ocene techniczng
e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak bezpieczenstwa
B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania
drdg wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego

8.1.  Znaki pionowe

- Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych — Rys. nr 2
Wymagania podstawowe:

- stupki do znakéw pionowych — stalowe ocynkowane o @60mm

- przy umieszczaniu zachowaé skrajnie pionowe i poziome zgodne z [1].

- Istniejgce tablice przewidziane do pozostawienia wymieni¢ na nowe w przypadku
nieodpowiedniego stanu.

8.2.  Znaki poziome

- Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych —Rys. nr 2

- Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Wymagania podstawowe:

- wysoki wspétczynnik odblaskowosci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci

- zachowanie minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania

- szorstkosé oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone

- odpowiednia odpornos¢ na Scieranie i zabrudzenie

- oznakowanie grubowarstwowego w odpowiednim okresie trwatosci

- szybka metoda aplikacji



9. Uwagi

- spos6b umieszczania, kolorystyka

przepisom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz.

2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdzn. zm.),

- oznakowanie nalezy umiesci¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi drogi tak, aby
zachowana byta skrajnia drogowa. Wysokos$¢ umieszczenia znakow:

- min. 2,00 m od przylegtego poziomu drogi — w miejscach niewystepowania ruchu pieszego,

- min. 2,20 m od przylegtego poziomu drogi lub w przypadku wystepowania chodnika od
poziomu jego nawierzchni —w miejscach wystepowania ruchu pieszego,

- tarcze znakéw powinny by¢é montowane do stupkdw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy

wokot stupka

10. Zestawienie oznakowania - projektowane

i wzory znakow drogowych powinny odpowiadac

Oznakowanie poziome
Lp. Znak [m] [m?]
1 P-7c 93,4 3,7
2 P-7d 233,4 | 28,0
3 P-10 146,5 17,6

11. Przewidywany terminy wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Maj 2018

Lp. ‘ Znak ‘ Szt.

Oznakowanie pionowe

1 A-7 1
2 D-1 2
3 D-6 2
4 T-6a 2
5 T-6¢ 1
6 Stupki 5




CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Lokalizacja

Rys. 2 Projekt ORD



