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Zawidowice.

1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Biura
Inzynierskiego TRAKT 2z Sedzistawia. Jego celem jest okreslenie warunkow
gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych w podtozu projektowanego
chodnika przy drodze powiatowej nr 1467D w miejscowosci Zawidowice. Opinie
oparto o obowigzujace przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 .

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworow badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zataczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie
chodnik o dtugosci ca 340 m taczacy Zawidowice z cmmentarzem.
Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych.

e Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow.

e Ocena przydatnoséci podtoza gruntowego i $rodowiska wodnego oraz

podanie wnioskow.
Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawca. Obejmowat on:

e Wizje lokalng terenu w sierpniu 2017 r.

e Wytyczenie miejsc otworéw badawczych. Niwelacje otworéw w oparciu o
kilka rzednych terenowych znajdujacych sie w poblizu (brak jest statych
punktow wysokosciowych).

2 wiercenia reczne do gtebokosci 2,0 m (tacznie 4 mb).

Badania makroskopowe wszystkich probek gruntu.

1 sondowanie sondg lekkg wbijang SD-10.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartosci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdélnych warstw metoda B polegajacq na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoSciowymi a innym
parametrem (Ip lub I)) wyznaczonym metodg A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wykorzystane materiaty:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000, dostarczona przez
Zleceniodawce.
e Fragment wojskowej mapy topograficznej w skali 1: 25 000.
¢ Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:

PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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LInstrukcja badan makroskopowych dla celéow klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOJOWY GEOLOGII,
GEOPROJEKT, Warszawa 1979
e Literatura branzowa:

~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - J. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIEJ; Poznan 2001

~Zarys geotechniki” - Z. Witun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I
FACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Potozenie terenu badan

Teren badan potozony jest ok 10 km na potudniowy-wschdd od Olesnicy oraz ok 4
km na zachdd od Bierutowa. Projektowany odcinek chodnika znajduje sie w potnocno-
wschodniej czesci Zawidowic a jego zadaniem bedzie potaczenie miejscowosci z
terenem cmentarza. Administracyjnie teren badan nalezy do gminy Bierutow, powiat
olesnicki, woj. dolnoslaskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania lezy na Réwninie Olesnickiej,
jednostki fizjograficznej rzedu subregionu, w mikroregionie: Réwnina Olesnicko-
Bierutowska (wg podziatu J. Kondrackiego !). Jest ona lekko falistg wysoczyzng
morenowg, a podtoze pod projektowanym chodnikiem zbudowane jest z
plejstocenskich, zwatowych glin piaszczystych. Lokalnie, w rejonie otw. 2 stwierdzono
cienka wkiadke piaszczystq pochodzenia wodno-lodowcowego. Od powierzchni
przykrywa je warstwa gleby lub nasypu niekontrolowanego, a wiec mtodych gruntéw
nienosnych. Powierzchnia terenu opada zasadniczo w kierunku potudniowym, a
rzedne terenu mieszcza sie w granicach ca 154,6 - 155,3 m n.p.m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznanej wierceniami nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Podtoze zbudowane jest z dobrze przepuszczalnej warstwy gleby, nasypu
niekontrolowanego, oraz cienkiej wktadki piaszczystej, pod ktérymi zalegajg stabo
przepuszczalne gliny piaszczyste.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gtebokosci 2,0 m,
charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otworéw (zat. 5 i 6), oraz
wynikéw badan polowych gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntow miodych, holocenskich,
wyksztatconych jako gleba, oraz antropogenicznych, wyksztatconych jako nasypy
niekontrolowane zbudowane z mieszaniny piasku, humusu, kamieni i miejscami gruzu
ceglanego. Migzszos¢ warstwy I to 0,5 - 0,8 m i moze by¢ zmienna na catym odcinku
projektowanego chodnika.

1 Kondracki J., 2000: ,Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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WARSTWA 1II - wodno-lodowcowe piaski pylaste z drobnymi, wystepujace w rejonie
otw. 2 cienkg warstwg o migzszosci 0,3 m. Ich stopien zageszczenia okreslono za
pomocg sondy SD-10 na $rednim poziomie Ip = 0,75 (stan zageszczony).

WARSTWA 1III - zwatowe gliny piaszczyste akumulacji lodowcowej (symbol
geologicznej konsolidacji gruntu B), wystepujace pod utworami warstw I i II. Ich
stan okreslono za pomoca metody wateczkowania jako pétzwarty o I, < 0.

Szczegoty wzajemnych korelacji miedzy warstwami przedstawiono w zat. 5, na
przekroju geotechnicznym.

6. Wnioski i zalecenia

e W podtozu, na podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe
saq proste. Parametry wytrzymatosciowe gruntow sg dobre i nie stwarzajg
potencjalnych problemdéw budowlanych, a catos¢ Inwestycji sugeruje sie
zaklasyfikowac¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

e Podane wartosci parametréow Ip oraz I, charakteryzujace stan podtoza sg
wartosciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.
Usrednienia dokonano po analizie sondowan, prob wateczkowania i badan
penetrometrem ttoczkowym przeprowadzonych in situ, zgodnie z obowigzujacymi
normami i doswiadczeniem autora. Usrednione wartosci wspomnianych
parametrow sg wartosciami eksperckimi.

e Szczegdtowy uktad warstw przedstawiono na przekroju w zat. nr 5 do niniejszego
opracowania.

¢ Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznanej wierceniami nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

e Powierzchniowa warstwe nasypu niekontrolowanego i gleby, ze wzgledu na
niejednorodnos¢ i zawartos¢ czesci organicznych nalezy w catosci usunagé i
zastgpi¢ odpowiednio dogeszczong podsypka piaszczystg lub piaszczysto-zwirowg
(do Is = 0,95 chyba, ze projekt przewiduje inaczej).

e Oznaczone parametry geotechniczne pozwalajg wnioskowaé, ze wystepujace tu
grunty niespoiste (piaski pylaste drobnymi) charakteryzuja sie stopniem
zageszczenia w stanie zageszczonym a wartosci kata tarcia wewnetrznego sg
wysokie. Z kolei grunty Srednio spoiste (gliny piaszczyste) wystepujg w stanie
potzwartym i réwniez charakteryzujg sie wysokimi wartosciami kata tarcia
wewnetrznego.

e Przedstawione w zataczniku 4 parametry geotechniczne grunty sa ustalone
metodgq B na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakze podane w nich moduty
sugeruje sie obnizy¢ o okoto 20%. Wynika to z doswiadczenia autora niniejszego
opracowania a takze na podstawie doswiadczen innych geologéw-geotechnikow, m
in. Z. Wituna.

e W ciqgu chodnika, w poziomie jego posadowienia, do gtebokosci przemarzania
gruntéw (1,0 m p.p.t.), pod wierzchnig warstwg nasypow niekontrolowanych i
gleby wystepujg grunty watpliwe - piaski pylaste (grupa nosnosci podtoza G1 ze
wzgledu na dobre warunki wodne), oraz w bardzo wysadzinowe - gliny
piaszczyste (grupa nos$nosci podioza G3 ze wzgledu na dobre warunki wodne).
Klasyfikacji dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.



Zat. 1. Mapa orientacyjna usytuowania miejsca przeprowadzenia badan.

skala - 1:25 000

Fragment arkusza Wojskowej Mapy Topograficznej: M-33-035-D, arkusz
Jelcz Laskowice.



OBJASNIENIA:
skala - 1:2000

@ 1(154,60) - otwor badawczy i
jego rzednaw m n.p.m.

.-—I-. - linia i nr przekroju

Zat. 2




Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospodtka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

Mn pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (préchnica)

CaCoOs; weglan wapnia

/1
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntéw:

In
szg
zg

luzny
srednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntéw spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
zZw

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnosé¢:

S
mw
W
m
nw

VA AN

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadfa
wody podziemnej

\N\N sqczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
ITA
Ip

I

°

1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania prébki
numer probki/gtebokosé
studnia
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Temat:: Chodnik w miejscowosci Zawidowice, gm. Bierutow.

Parametry geotechniczne

wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA Wartos¢ charakterystyczna x/
p . " ol " L.
GEOLOGICZNE Wspotczynnik materiatowy y wartos¢ ustalona metodag A
Wartos¢ obliczeniowa x =x/"/ * ym Pozostate ustalone metoda B
Wilgot Gestosé
PI‘OfiI Symbol |Symbol STAN GRUNTU Nat ogégl " Obej:t?)séf:i Spojnosé T:itia Edom:ctiréy"c;:zc?'lodui Modut odksztatcenia
opis |itO|OgiCZ|10- Nr Gruntu |Geolog. Stopieh Stopien aturaina owa Wewnetr o e Wiornei i — Wi
straty- stratygraficzny Gooreen | oofer |MGmen | Zagsszez | Plastyczn | c znego | TIETHORRE ol tnego orneae
graficzny g ) 02480 gruthu e|:1I;a o]s:u " P " ¢"' Mo M Eo E
D L [%] _ |la/cm?] | [kPal (] [kPal [kPal [kPal [kPa]
Qh, Gleba, Nasyp I WARSTWA NIE KLASYFIKOWANA GEOTECHNICZNIE
Antropog. niekontrolowany
Piasek pylasty z I o 5 1,70 | ___ | 31,5 |g=2p000 | o
fgQp drobnym (suchy) II | Pn+d 0,75 11 | 09 0,0 |93000 70000 | -
. . 9 2,25 40 22
—— X< - Sre= — == 164000 | ----- (49000 | = -_____
gQp Glina piaszczysta III Gp B <0 1,1 0,9 0,9 0,9 64000 49000
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6

A

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Nazwa obiektu: Chodnik na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowosci Zawidowice.

Otw. nr

1

rzedna: 154,60 m n.p.m.
data wyk.: 21.08.2017

system wiercenia: reczny

wilgotna, w stanie pétzwartym.
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6

2.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Nazwa obiektu: Chodnik na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowosci Zawidowice.

Otw. nr

2

rzedna: 155,25 m n.p.m.
data wyk.: 21.08.2017

system wiercenia: reczny
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat.nr7
Nazwa obiektu: Chodnik na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowosci Zawidowice. rzedna: 155,25 m n.p.m.
data wyk.: sierpien, 2017
Sondowanie opracowatl. Marcin Mgczka
INTERPRETACJA
Gleb. Ob j Profil ; .
m‘;p.‘{‘.’ flveg‘g’;qa Iitologzclzny Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,) N I Gleb. w
10 D m p.p.t.
10 20 30 40
— Gb
- P+ 386 | 075 | 2020
] 0,80
1— 24.6
] Gp(//Pn) 1,30
: +Ko
2—
3=
4—
5—
6—
7—
g —
| 0,33 0,67
D ; srednio zageszczon
luzny zageszczony ge Y




