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Spis tresci

do projektu czasowej organizacji ruchu na czas Przebudowy drogi powiatowej nr
1473 D na odc. 0+750 — 1+313, m. Boguszyce

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Stan istniejacy
1.3. Cel i zakres opracowania
1.4. Projektowana organizacja ruchu czasowego.
1.5. Uwagi konicowe.

2. Karta uzgodnien
3. Czes¢ rysunkowa

Rys.1_0 Plan orientacyjny (mapa poglagdowa)
Rys.1_1-1_9  Plan sytuacyjny zawierajacy lokalizacje istniejgcych i projektowanych
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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu na czas Przebudowy drogi powiatowej nr
1473 D na odc. 0+750 - 1+313, m. Boguszyce

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja oznakowania)

1.1.2. mapa do celéw projektowych w skali 1:1 000, 1:10 000

1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegofowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem

1.1.4. Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

1.1.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

1.1.6. Prawo o ruchu drogowym.

1.2. Stan istniejacy.

Obecna nawierzchnia drogi bitumicznej jest w catosci wyeksploatowana i sg nieréwnosci co
ma istotny wptyw na jej w zly stan techniczny i dlatego wymaga przebudowy.
Szerokos¢ jezdni od 5,0 — 6,0 m zdegradowana i skoleinowana.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie tymczasowe]j organizacji ruchu na czas robét dla
przedsigwzigcia zwigzanego z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej nr 1473D na
odc. 04750 - 1+313 w m. Boguszyce, polegajacej na przeprowadzeniu prac remontowych
w/w drogi.

Zaprojektowane prace remontowe majg na celu poprawienie stanu technicznego
drogi, jej zywotnosci i komfortu jazdy.
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Prace remontowe drogi na tych pododcinkach obejmuja:

* wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni jezdni z szerokodci 4,5m - 5,5m do
szerokosci 6,0m na catym remontownym odcinku drogi,

e wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniach i podbudowy zasadniczej na
catej szerokosci jezdni z MCE ,

e utozenie nowych warstw bitumicznych na poszerzeniach i catej szerokosci jezdni,

e $cinke poboczy,

e wykonanie nawierzchni chodnika

e utwardzenie nawierzchni istniejacych zjazdéw do gruntéw rolnych i do posesji
(remont istniejgcych przepustéw @ 600 pod zjazdami do gruntéw rolnych, obejmujacy
oczyszczenie ich z namutu i odtworzenie stanu pierwotnego $cianek czotowych, bez
zmiany dotychczasowych parametréw technicznych,

e remont istniejgcych przepustow

e konserwacjg i oczyszczenie rowdw przydroznych z namutu, wraz z wycinka zakrzewien

1.4. Projektowana organizacja ruchu czasowego.
Roboty podzielono tgcznie na VI etapéw robét.

Oznakowanie etapow | i VI przedstawionanarys.1_1i1 6.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem kraweznika i nawierzchni chodnika przewidziano
rozwigzania projektowe zgodne ze schematami nr 1_7 — oznakowanie mozna stosowa¢
przy wykonywaniu poboczy.

Dodatkowo dla robét wykoriczeniowych i zwigzanych z wykonaniem zjazddéw przewidziano
rozwigzania projektowe zgodne ze schemataminr1_8i1 9.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 2017/2018 r.

Uwaga: Etapowanie robét oraz ich kolejno$¢ mozna wykonywaé zamiennie dla jak
najlepszej optymalizacji postgpu robét oraz warunkéw technologicznych wykonywanych
robét.

Uwaga: Dla etapowanych robét zwigzanych z wymiang podbudowy oraz odtworzenia
nawierzchni bitumicznej pozostawié dla ruchu pas o minimalnej szerokogci wynoszgacej
2,50 m — zalecane 2,75 m.

Uwaga: Wjazdy i wyjazdy do posesji zapewnié¢ w ramach obstugi placu budowy.

1.5. Uwagi koicowe

e Wszystkie zmiany w organizacji ruchu winny by¢ dokonane zgodnie z niniejszym
projektem.

e Wymagania dotyczace wymiaréw znakdw, kolorystyki i montazu okre$laja instrukcje
wymienione w pkt 1.

e Wykonawca robdt jest zobowigzany do statego utrzymywania w nalezytej czystosci i
stanie technicznym wszystkich urzadzer i znakéw uzytych do zabezpieczenia i
oznakowania robot.
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e O przystgpieniu do oznakowania robét nalezy powiadomi¢ wtasciwego Zarzadce

drogi.
e Do oznakowania uzy¢ znakéw i urzadzen z grupy $rednie z folii Il typu.
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2. Karta uzgodnien
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3. Czes¢ rysunkowa

Plan orientacyjny (mapa pogladowa)
Skala 1:10 000

Plan sytuacyjny zawierajacy lokalizacje istniejacych i

projektowanych znakéw drogowych
Skala 1:1 000
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