km 0+000.00 - 0+250.00

1.50-2.00
1.00 5.00-6.00 100 chodnik projektowany
pobocze p.as Tuchu chodnik istniejacy :
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warstwa écleralna z betonu asfaltowego AC113 40cm !
warstwa wigzaga z betonu asfattowego AC16W 8.0cm {
| podbudowa 2 kruszywa famanego 200cm L
| doprowadzenie podtoza gruntowego do G1 15.06m
km 0+250.00 - 0+630.00
prosta
1.50 - 2.00 . 6,00 1.00 1,00
chodnik projektowany | pas ruchu pobocze pobocze
zmienna Zmienna z
szerokods szerokosé 8

warstwa §cieralna z betonu alsfaltowego AC118 40¢em

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 8.0om

wyréwnanie Isthiejace] podbudowy z kruszywa tamanego 50¢m

frezowanie istniejgce] nawlerzchni 50 -10.0cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118 4.0cm W
warstwa wig2aca z betonu asfaltowego AC16W 8.0cm W
podbudowa z kruszywa famanego 20.0cm p
kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa 20.0cm Lki




km 0+250.00 - 0+630.00

tuk
6,00 1.00
pas ruchu pobocze
nlenna Zmienna
eroko$é szerokosc
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Inwestor/Zamawiajgcy

Jednostka projektowa

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 40cm

warstwa Wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 8.0cm

wyrdwnanie istniejgce] podbudowy z kruszywa famanego 5.0 om

frezowanle istniejace] nawlerzchni 5.0 -10.0 cm
rrstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118 40¢cm
rstwa wiazaca z betonu asfaltowsgo AC16W 8.0cm
dbudowa z kruszywa tamanege 20.0cm
1szywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa 200¢cm

km 0+630.00 - do korica opracowania
6,00 1,00
pas ruchu pobocze

lienna zmisnna
arokosé szerokosc
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warstwa $cieralna z betonu a‘s#altoweqo AC118

4.0cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 8.0 cm

wyréwnanie istniejdce] podbudowy z kruszywa tamanego 5,0 cm

frezowanie Istniejace] nawierzchni 5.0 -10.0cm
rstwa $cleralna z batonu asfaltowego AC11S 4.0¢cm
rstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 8.0cm
{budowa z kruszywa lamanego 200¢cm
szywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa 200 cm

Zarzad Drog Powiatowych
56-400 Olesnica
ul. Wojska Polskiego 52c

POTOCZNY

ul. Lwowska 4
55-200 Otawa
www.potoczny.pl

Inwestycja:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D
W miejscowosci Boguszyce - etap 5

Adres:

Powiat: olesnicki, Gmina: Olesnica, Obreb: Boguszyce, Nr dziatki: 239/1

Tywtrysunku: | Przekroje normalne

Skala: Nr rysunku:
Branza: DROGOWA 1:50 3
Nr umowy: Stadium: Data:
PROJEKT BUDOWLANY
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien i specialno$é Podpis
Projektant: mgr inz. Ryszard Potoczny Rysmard Potogpn Y

MAGISTER INZYNIER kudo :
QOWNICTIVA LADOWEGO
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