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- nawierzchnia bitumiczna

- nawierzchnia z kostki (zjazdy)

- nawierzchnia z kruszywa (zjazdy)

- chodnik istniejgcy
- chodnik prajektowany

- pobocze

- zielen projektowana
- kraweznik
- kraweznik obnizony
- krawedz jezdni
- pobocze
- obrzeze
- opornik do przetozenia

- przepusty do wymiany

- rowy istniejace do odtworzenia
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Oznakowanie istniejgce
{biato - niebieskie)

Oznakowanie projektowane
(kolor)

Oznakowanie do czasowej
likwidacji/przeniesienia
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Inwestor/Zamawiajacy Jednostka projektowa
PRACOWNIA
SSD PROJEKTOWA
Inwestor Q POTOCZNY
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Wojska Polskiego 52¢ ul. Pszenna 8
56-400 Olesnica .
55-040 Sleza
Wit Prngudowa drogi powiatowej nr 1473 D w miejgcowoéci Boguszyce
odcinek 0+750 - 1+313 wraz ze skrzyzowaniami.
Adres:
Tytutrysunky: | PTojekt tymezasowej organizacji ruchu na czas trwania robét
- PLAN SYTUACYJNY - ETAP Mkm 1+000 - 14200 sir. lewa
. . Skala: Nr rysunku:
Branza. Organlzac;a ruchu 1:1 000 1_4
Nr umowy: Stadium: Data:
07.2017
Stanowiska: Imig i Nazwisko: Nr uprawnier i specialnosé Paodpis
Projektant: mgr inz. Ryszard Potoczhy
Sporzgdzit: mgr inz. Szymon Potoczny




